




MINISTÉRIO 
DA SAÚDE

PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE
Nº. DA PROPOSTA: 13849.028000/1160-08

IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE
CNPJ
13.849.028/0001-40

NOME DO FUNDO DE SAÚDE
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS

Endereço Completo
AV NS 01, PRACA DOS GIRASSOIS
PLANO DIRETOR SUL

EA
ESTADUAL

Tipo
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CEP
77015007 

UF
TO 

Município
PALMAS 

TIPO DO RECURSO DA PROPOSTA
Recurso de Emenda Parlamentar
38170004 - R$ 5.653.004,00 - DONIZETI NOGUEIRA 

DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)

Nome: HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR FRANCISCO AYRES
Tipo Unidade: HOSPITAL GERAL
CNPJ: 25.053.117/0001-64 CNES: 2786117

Endereço: 201 SUL NS 01 CONJUNTO 02 LOTE - CENTRO, CEP:77015202

Nome: HOSPITAL REGIONAL DE ARAPOEMA

Tipo Unidade: HOSPITAL GERAL
CNPJ: 25.053.117/0001-64 CNES: 2494167
Endereço: RUA FRANCISCO FURTUOSO DE AGUIAR - CENTRO, CEP:77780000

Nome: HOSPITAL REGIONAL DE ARRAIAS
Tipo Unidade: HOSPITAL GERAL

CNPJ: 25.053.117/0001-64 CNES: 2792451
Endereço: AVENIDA PARANA KM 01 - BUTIZINHO, CEP:77330000

Nome: HOSPITAL REGIONAL DE AUGUSTINOPOLIS

Tipo Unidade: HOSPITAL GERAL
CNPJ: 25.053.117/0001-64 CNES: 2468972
Endereço: RUA AMAZONAS - CENTRO, CEP:77960000

Nome: HOSPITAL REGIONAL DE GUARAI
Tipo Unidade: HOSPITAL GERAL

CNPJ: 25.053.117/0001-64 CNES: 2765640
Endereço: RUA 03 - CENTRO, CEP:77700000

Nome: HOSPITAL REGIONAL DE GURUPI

Tipo Unidade: HOSPITAL GERAL
CNPJ: 25.053.117/0001-64 CNES: 2786109
Endereço: AV JUSCELINO KUBITSCHEK - CENTRO, CEP:77405110

Nome: HOSPITAL REGIONAL DE PARAISO DR ALFREDO O BARROS
Tipo Unidade: HOSPITAL GERAL

CNPJ: 25.053.117/0001-64 CNES: 2755149
Endereço: RUA 3 QDA 02 LTS 01 AO 19 - SETOR AEROPORTO, CEP:77600000

Nome: HOSPITAL REGIONAL TERTULIANO C LUSTOSA DE ARAGUACU

Tipo Unidade: HOSPITAL GERAL
CNPJ: 25.053.117/0001-64 CNES: 2546671

Endereço: AVENIDA NOVA MATINHA QUADRA 13 LOTE DE 01 A 12 - CORONEL FAUSTO LUSTO, CEP:77475000

OBJETO DA PROPOSTA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

OBJETO DE AQUISIÇÃO DA PROPOSTA

UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR FRANCISCO AYRES CNES: 2786117

INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SOLICITADA.

AMPLIAÇÃO DO ACESSO POR DEMANDA REPRIMIDA
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INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO NO PDR.
PÓLO REGIONAL

INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, REFERENTE AO ITEM 
SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 12 DE JUNHO DE 2002, 
INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNÍCIPIOS ADSCRITOS.
O HOSPITAL GERAL DE PALMAS ¿ HGP FOI INAUGURADO EM AGOSTO DE 2005, SENDO UMA INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL, DE 
ENSINO, DE NATUREZA PÚBLICA, SOB GESTÃO DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, CLASSIFICADO COMO HOSPITAL DE 
PORTE III. POSSUI UM PRONTO SOCORRO DE ¿PORTA ABERTA¿, COM DIFICULDADES ESTRUTURAIS, POIS NÃO COMPORTA O 
FLUXO DE PACIENTES QUE SÃO REFERENCIADOS À UNIDADE. NO HGP EXISTE O PRINCIPAL SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO DO 
ESTADO, SENDO ASSIM, GRANDE MAIORIA DOS MUNICÍPIOS REFERENCIAM PACIENTES À INSTITUIÇÃO PARA EXAMES 
DIAGNÓSTICOS DE ALTA COMPLEXIDADE, A EXEMPLO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, 
MAMOGRAFIA, ENTRE OUTROS. O SERVIÇO DIAGNÓSTICO É REALIZADO POR EMPRESA TERCEIRIZADA E DISPONÍVEL EM MEIO 
DIGITAL, OUTROS SÃO REALIZADOS POR PESSOAL PRÓPRIO. NESTE SENTIDO, REALIZA-SE EM MÉDIA DE 10.468 EXAMES POR 
MÊS, ONDE, SÓ NO ANO DE 2015, FORAM REALIZADOS 62.810 EXAMES, DESTES 1.172 FORAM TOMOGRAFIAS. PORTANTO, A 
AQUISIÇÃO DE OUTRO TOMÓGRAFO DIGITAL É NECESSÁRIA PARA TRAZER AGILIDADE AO SERVIÇO, REDUZIR O NÚMERO DE 
PACIENTES AGUARDANDO ATENDIMENTO E ASSEGURAR ATENDIMENTO INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SUS, RESULTANDO EM 
AUMENTO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERECIDOS POR ESTA UNIDADE.

INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E REFERENCIADA.

265.409, 847.683

INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL 
PERMANENTE SOLICITADO.
EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE

EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO E EMISSÃO DE LAUDO?
SIM

INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS, DEPOIS DO 
PRAZO DE GARANTIA.

SERVIÇO TERCEIRIZADO LOCAL

UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL REGIONAL DE ARAPOEMA CNES: 2494167

INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SOLICITADA.

AMPLIAÇÃO DO ACESSO POR DEMANDA REPRIMIDA

INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO NO PDR.
PÓLO REGIONAL

INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, REFERENTE AO ITEM 
SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 12 DE JUNHO DE 2002, 
INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNÍCIPIOS ADSCRITOS.
OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DO TOCANTINS VIVENCIOU NOS ÚLTIMOS ANOS O AUMENTO DA POPULAÇÃO SUS 
DEPENDENTES QUE É DE . COM ISSO A PREOCUPAÇÃO NA ADOÇÃO DE MEDIDAS DE GARANTIA DE ACESSO DA POPULAÇÃO À 
ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE TORNA-SE IMPORTANTE ITEM DA AGENDA DOS FORMULADORES E GESTORES 
DE SAÚDE NA IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO E MINIMIZAR A DEMANDA REPRIMIDA GERADA. 
NESSE CONTEXTO NAS UNIDADES HOSPITALARES SE FAZ NECESSÁRIO REESTRUTURA-LOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO DAS 
08 REGIÕES DE SAÚDE QUE REPRESENTA OS 139 MUNICÍPIOS E UMA POPULAÇÃO DE 1.496.880 HABITANTES. A AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES SE FAZ NECESSÁRIA PARA ATENDER ESSA NOVA REALIDADE DO ESTADO QUE É ATENDER OS 
PACIENTES REFERENCIADOS A ESSAS UNIDADES, ELEVANDO A SEGURANÇA DOS PACIENTES E COLABORADORES, COM FOCO 
CONTINUO NA MELHORIA DA QUALIDADE, PRODUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS OFERECIDOS, POSSIBILITANDO UMA 
REDUÇÃO DO TEMPO DE INTERNAÇÃO E PROPORCIONANDO MELHOR RECUPERAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS. ASSIM 
PROPÕE ¿ SE ORGANIZAR ESTA PORTA UNIDADE DE FORMA ARTICULADA, REGIONALIZADA E EM REDE POSSIBILITANDO A 
QUALIDADE E EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. VALE RESSALTAR QUE NA 
REGIÃO CERRADO TOCANTINS ARAGUAIA É REFERÊNCIA COMO UNIDADE PORTE I PARA UMA POPULAÇÃO REFERENCIADA DE 
17.657 HABITANTES COM 46.656 MIL ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E 770 INTERNAÇÕES REALIZADOS NO ANO DE 2014 
(FONTE: SIH-SUS/2014). PORTANTO IDENTIFICA-SE A NECESSIDADE DO COMPONENTE NA REFERIDA UNIDADE APÓS A ANÁLISE 
DA REGIÃO E CRITÉRIOS DA PORTARIA MINISTERIAL A NECESSIDADE EXISTENTE, APONTA O HOSPITAL REGIONAL DE 
ARAPOEMA PARA RECEBER O REFERIDO COMPONENTE. 

INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E REFERENCIADA.

6821, 17657

INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL 
PERMANENTE SOLICITADO.
EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE

EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO E EMISSÃO DE LAUDO?
SIM

INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS, DEPOIS DO 
PRAZO DE GARANTIA.
SERVIÇO TERCEIRIZADO LOCAL

UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL REGIONAL DE ARRAIAS CNES: 2792451

INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SOLICITADA.
AMPLIAÇÃO DO ACESSO POR DEMANDA REPRIMIDA

INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO NO PDR.
PÓLO REGIONAL
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INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, REFERENTE AO ITEM 
SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 12 DE JUNHO DE 2002, 
INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNÍCIPIOS ADSCRITOS.
OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DO TOCANTINS VIVENCIOU NOS ÚLTIMOS ANOS O AUMENTO DA POPULAÇÃO SUS 
DEPENDENTES QUE É DE . COM ISSO A PREOCUPAÇÃO NA ADOÇÃO DE MEDIDAS DE GARANTIA DE ACESSO DA POPULAÇÃO À 
ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE TORNA-SE IMPORTANTE ITEM DA AGENDA DOS FORMULADORES E GESTORES 
DE SAÚDE NA IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO E MINIMIZAR A DEMANDA REPRIMIDA GERADA. 
NESSE CONTEXTO NAS UNIDADES HOSPITALARES SE FAZ NECESSÁRIO REESTRUTURA-LOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO DAS 
08 REGIÕES DE SAÚDE QUE REPRESENTA OS 139 MUNICÍPIOS E UMA POPULAÇÃO DE 1.496.880 HABITANTES. A AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES SE FAZ NECESSÁRIA PARA ATENDER ESSA NOVA REALIDADE DO ESTADO QUE É ATENDER OS 
PACIENTES REFERENCIADOS A ESSAS UNIDADES, ELEVANDO A SEGURANÇA DOS PACIENTES E COLABORADORES, COM FOCO 
CONTINUO NA MELHORIA DA QUALIDADE, PRODUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS OFERECIDOS, POSSIBILITANDO UMA 
REDUÇÃO DO TEMPO DE INTERNAÇÃO E PROPORCIONANDO MELHOR RECUPERAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS. ASSIM 
PROPÕE ¿ SE ORGANIZAR ESTA PORTA UNIDADE DE FORMA ARTICULADA, REGIONALIZADA E EM REDE POSSIBILITANDO A 
QUALIDADE E EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. VALE RESSALTAR QUE NA 
REGIÃO SUDESTE É REFERÊNCIA COMO UNIDADE PORTE I PARA UMA POPULAÇÃO REFERENCIADA DE 30.654 HABITANTES COM 
85.254 MIL ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E 585 INTERNAÇÕES REALIZADOS NO ANO DE 2014 (FONTE: SIH-SUS/2014). 
PORTANTO IDENTIFICA-SE A NECESSIDADE DO COMPONENTE NA REFERIDA UNIDADE APÓS A ANÁLISE DA REGIÃO E CRITÉRIOS 
DA PORTARIA MINISTERIAL A NECESSIDADE EXISTENTE, APONTA O HOSPITAL REGIONAL DE ARRAIAS PARA RECEBER O 
REFERIDO COMPONENTE. 

INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E REFERENCIADA.

10805, 30654

INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL 
PERMANENTE SOLICITADO.
EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE

EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO E EMISSÃO DE LAUDO?
SIM

INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS, DEPOIS DO 
PRAZO DE GARANTIA.
SERVIÇO TERCEIRIZADO LOCAL

UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL REGIONAL DE AUGUSTINOPOLIS CNES: 2468972

INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SOLICITADA.
AMPLIAÇÃO DO ACESSO POR DEMANDA REPRIMIDA

INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO NO PDR.
PÓLO REGIONAL

INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, REFERENTE AO ITEM 
SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 12 DE JUNHO DE 2002, 
INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNÍCIPIOS ADSCRITOS.
OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DO TOCANTINS VIVENCIOU NOS ÚLTIMOS ANOS O AUMENTO DA POPULAÇÃO SUS 
DEPENDENTES QUE É DE . COM ISSO A PREOCUPAÇÃO NA ADOÇÃO DE MEDIDAS DE GARANTIA DE ACESSO DA POPULAÇÃO À 
ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE TORNA-SE IMPORTANTE ITEM DA AGENDA DOS FORMULADORES E GESTORES 
DE SAÚDE NA IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO E MINIMIZAR A DEMANDA REPRIMIDA GERADA. 
NESSE CONTEXTO NAS UNIDADES HOSPITALARES SE FAZ NECESSÁRIO REESTRUTURA-LOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO DAS 
08 REGIÕES DE SAÚDE QUE REPRESENTA OS 139 MUNICÍPIOS E UMA POPULAÇÃO DE 1.496.880 HABITANTES. A AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES SE FAZ NECESSÁRIA PARA ATENDER ESSA NOVA REALIDADE DO ESTADO QUE É ATENDER OS 
PACIENTES REFERENCIADOS A ESSAS UNIDADES, ELEVANDO A SEGURANÇA DOS PACIENTES E COLABORADORES, COM FOCO 
CONTINUO NA MELHORIA DA QUALIDADE, PRODUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS OFERECIDOS, POSSIBILITANDO UMA 
REDUÇÃO DO TEMPO DE INTERNAÇÃO E PROPORCIONANDO MELHOR RECUPERAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS. ASSIM 
PROPÕE ¿ SE ORGANIZAR ESTA PORTA UNIDADE DE FORMA ARTICULADA, REGIONALIZADA E EM REDE POSSIBILITANDO A 
QUALIDADE E EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. VALE RESSALTAR QUE NA 
REGIÃO BICO DO PAPAGAIO É REFERÊNCIA COMO UNIDADE PORTE II PARA UMA POPULAÇÃO REFERENCIADA DE 191.094 
HABITANTES COM 166.142 MIL ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E 5.888 INTERNAÇÕES REALIZADOS NO ANO DE 2014 (FONTE: 
SIH-SUS/2014). PORTANTO IDENTIFICA-SE A NECESSIDADE DO COMPONENTE NA REFERIDA UNIDADE APÓS A ANÁLISE DA 
REGIÃO E CRITÉRIOS DA PORTARIA MINISTERIAL A NECESSIDADE EXISTENTE, APONTA O HOSPITAL REGIONAL DE 
AUGUSTINÓPOLIS PARA RECEBER O REFERIDO COMPONENTE. 

INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E REFERENCIADA.

17386, 191094

INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL 
PERMANENTE SOLICITADO.
EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE

EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO E EMISSÃO DE LAUDO?

SIM

INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS, DEPOIS DO 
PRAZO DE GARANTIA.
SERVIÇO TERCEIRIZADO LOCAL

UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL REGIONAL DE GUARAI CNES: 2765640

INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SOLICITADA.
AMPLIAÇÃO DO ACESSO POR DEMANDA REPRIMIDA

INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO NO PDR.
PÓLO REGIONAL

Página 3 de 30Fundo Nacional de Saúde - Ministério da Saúde - Governo Federal

15/03/2016http://www.fns2.saude.gov.br/fafweb/equipamento/eqp_imprimir.asp?processo=640745



INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, REFERENTE AO ITEM 
SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 12 DE JUNHO DE 2002, 
INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNÍCIPIOS ADSCRITOS.
OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DO TOCANTINS VIVENCIOU NOS ÚLTIMOS ANOS O AUMENTO DA POPULAÇÃO SUS 
DEPENDENTES. COM ISSO A PREOCUPAÇÃO NA ADOÇÃO DE MEDIDAS DE GARANTIA DE ACESSO DA POPULAÇÃO À ASSISTÊNCIA 
DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE TORNA-SE IMPORTANTE ITEM DA AGENDA DOS FORMULADORES E GESTORES DE SAÚDE NA 
IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO E MINIMIZAR A DEMANDA REPRIMIDA GERADA. NESSE 
CONTEXTO NAS UNIDADES HOSPITALARES SE FAZ NECESSÁRIO REESTRUTURA-LOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO DAS 08 
REGIÕES DE SAÚDE QUE REPRESENTA OS 139 MUNICÍPIOS E UMA POPULAÇÃO DE 1.496.880 HABITANTES. A AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES SE FAZ NECESSÁRIA PARA ATENDER ESSA NOVA REALIDADE DO ESTADO QUE É ATENDER OS 
PACIENTES REFERENCIADOS A ESSAS UNIDADES, ELEVANDO A SEGURANÇA DOS PACIENTES E COLABORADORES, COM FOCO 
CONTINUO NA MELHORIA DA QUALIDADE, PRODUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS OFERECIDOS, POSSIBILITANDO UMA 
REDUÇÃO DO TEMPO DE INTERNAÇÃO E PROPORCIONANDO MELHOR RECUPERAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS. ASSIM 
PROPÕE ¿ SE ORGANIZAR ESTA PORTA UNIDADE DE FORMA ARTICULADA, REGIONALIZADA E EM REDE POSSIBILITANDO A 
QUALIDADE E EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. VALE RESSALTAR QUE NA 
REGIÃO CERRADO TOCANTINS ARAGUAIA É REFERÊNCIA COMO UNIDADE PORTE II PARA UMA POPULAÇÃO REFERENCIADA DE 
146.205 HABITANTES COM 194.614 MIL ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E 1.639 INTERNAÇÕES REALIZADOS NO ANO DE 2014 
(FONTE: SIH-SUS/2014). PORTANTO IDENTIFICA-SE A NECESSIDADE DO COMPONENTE NA REFERIDA UNIDADE APÓS A ANÁLISE 
DA REGIÃO E CRITÉRIOS DA PORTARIA MINISTERIAL A NECESSIDADE EXISTENTE, APONTA O HOSPITAL REGIONAL DE GUARAI 
PARA RECEBER O REFERIDO COMPONENTE. 

INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E REFERENCIADA.

24892, 146205

INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL 
PERMANENTE SOLICITADO.
EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE

EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO E EMISSÃO DE LAUDO?
SIM

INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS, DEPOIS DO 
PRAZO DE GARANTIA.
SERVIÇO TERCEIRIZADO LOCAL

UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL REGIONAL DE GURUPI CNES: 2786109

INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SOLICITADA.
AMPLIAÇÃO DO ACESSO POR DEMANDA REPRIMIDA

INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO NO PDR.
PÓLO REGIONAL

INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, REFERENTE AO ITEM 
SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 12 DE JUNHO DE 2002, 
INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNÍCIPIOS ADSCRITOS.
OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DO TOCANTINS VIVENCIOU NOS ÚLTIMOS ANOS O AUMENTO DA POPULAÇÃO SUS 
DEPENDENTES QUE É DE . COM ISSO A PREOCUPAÇÃO NA ADOÇÃO DE MEDIDAS DE GARANTIA DE ACESSO DA POPULAÇÃO À 
ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE TORNA-SE IMPORTANTE ITEM DA AGENDA DOS FORMULADORES E GESTORES 
DE SAÚDE NA IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO E MINIMIZAR A DEMANDA REPRIMIDA GERADA. 
NESSE CONTEXTO NAS UNIDADES HOSPITALARES SE FAZ NECESSÁRIO REESTRUTURA-LOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO DAS 
08 REGIÕES DE SAÚDE QUE REPRESENTA OS 139 MUNICÍPIOS E UMA POPULAÇÃO DE 1.496.880 HABITANTES. A AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES SE FAZ NECESSÁRIA PARA ATENDER ESSA NOVA REALIDADE DO ESTADO QUE É ATENDER OS 
PACIENTES REFERENCIADOS A ESSAS UNIDADES, ELEVANDO A SEGURANÇA DOS PACIENTES E COLABORADORES, COM FOCO 
CONTINUO NA MELHORIA DA QUALIDADE, PRODUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS OFERECIDOS, POSSIBILITANDO UMA 
REDUÇÃO DO TEMPO DE INTERNAÇÃO E PROPORCIONANDO MELHOR RECUPERAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS. ASSIM 
PROPÕE ¿ SE ORGANIZAR ESTA PORTA UNIDADE DE FORMA ARTICULADA, REGIONALIZADA E EM REDE POSSIBILITANDO A 
QUALIDADE E EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. VALE RESSALTAR QUE NA 
REGIÃO ILHA DO BANANAL É REFERÊNCIA COMO UNIDADE PORTE III PARA UMA POPULAÇÃO REFERENCIADA DE 171.546 
HABITANTES COM 194.614 MIL ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E 8.628 INTERNAÇÕES REALIZADOS NO ANO DE 2014 (FONTE: 
SIH-SUS/2014). PORTANTO IDENTIFICA-SE A NECESSIDADE DO COMPONENTE NA REFERIDA UNIDADE APÓS A ANÁLISE DA 
REGIÃO E CRITÉRIOS DA PORTARIA MINISTERIAL A NECESSIDADE EXISTENTE, APONTA O HOSPITAL REGIONAL DE GURUPI PARA 
RECEBER O REFERIDO COMPONENTE. 

INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E REFERENCIADA.

82762, 171546

INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL 
PERMANENTE SOLICITADO.
EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE

EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO E EMISSÃO DE LAUDO?

SIM

INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS, DEPOIS DO 
PRAZO DE GARANTIA.
SERVIÇO TERCEIRIZADO LOCAL

UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL REGIONAL DE PARAISO DR ALFREDO O BARROS CNES: 2755149

INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SOLICITADA.
AMPLIAÇÃO DO ACESSO POR DEMANDA REPRIMIDA

INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO NO PDR.
PÓLO REGIONAL
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INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, REFERENTE AO ITEM 
SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 12 DE JUNHO DE 2002, 
INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNÍCIPIOS ADSCRITOS.
OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DO TOCANTINS VIVENCIOU NOS ÚLTIMOS ANOS O AUMENTO DA POPULAÇÃO SUS 
DEPENDENTES QUE É DE . COM ISSO A PREOCUPAÇÃO NA ADOÇÃO DE MEDIDAS DE GARANTIA DE ACESSO DA POPULAÇÃO À 
ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE TORNA-SE IMPORTANTE ITEM DA AGENDA DOS FORMULADORES E GESTORES 
DE SAÚDE NA IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO E MINIMIZAR A DEMANDA REPRIMIDA GERADA. 
NESSE CONTEXTO NAS UNIDADES HOSPITALARES SE FAZ NECESSÁRIO REESTRUTURA-LOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO DAS 
08 REGIÕES DE SAÚDE QUE REPRESENTA OS 139 MUNICÍPIOS E UMA POPULAÇÃO DE 1.496.880 HABITANTES. A AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES SE FAZ NECESSÁRIA PARA ATENDER ESSA NOVA REALIDADE DO ESTADO QUE É ATENDER OS 
PACIENTES REFERENCIADOS A ESSAS UNIDADES, ELEVANDO A SEGURANÇA DOS PACIENTES E COLABORADORES, COM FOCO 
CONTINUO NA MELHORIA DA QUALIDADE, PRODUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS OFERECIDOS, POSSIBILITANDO UMA 
REDUÇÃO DO TEMPO DE INTERNAÇÃO E PROPORCIONANDO MELHOR RECUPERAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS. ASSIM 
PROPÕE ¿ SE ORGANIZAR ESTA PORTA UNIDADE DE FORMA ARTICULADA, REGIONALIZADA E EM REDE POSSIBILITANDO A 
QUALIDADE E EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. VALE RESSALTAR QUE NA 
REGIÃO CANTÃO É REFERÊNCIA COMO UNIDADE PORTE II PARA UMA POPULAÇÃO REFERENCIADA DE 115.685 HABITANTES COM 
166.908 MIL ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E 4.935 INTERNAÇÕES REALIZADOS NO ANO DE 2014 (FONTE: SIH-SUS/2014). 
PORTANTO IDENTIFICA-SE A NECESSIDADE DO COMPONENTE NA REFERIDA UNIDADE APÓS A ANÁLISE DA REGIÃO E CRITÉRIOS 
DA PORTARIA MINISTERIAL A NECESSIDADE EXISTENTE, APONTA O HOSPITAL REGIONAL DE PARAISO PARA RECEBER O 
REFERIDO COMPONENTE.

INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E REFERENCIADA.

48403, 115685

INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL 
PERMANENTE SOLICITADO.
EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE

EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO E EMISSÃO DE LAUDO?
SIM

INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS, DEPOIS DO 
PRAZO DE GARANTIA.
SERVIÇO TERCEIRIZADO LOCAL

UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL REGIONAL TERTULIANO C LUSTOSA DE ARAGUACU CNES: 2546671

INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SOLICITADA.
AMPLIAÇÃO DO ACESSO POR DEMANDA REPRIMIDA

INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO NO PDR.
PÓLO REGIONAL

INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, REFERENTE AO ITEM 
SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 12 DE JUNHO DE 2002, 
INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNÍCIPIOS ADSCRITOS.
OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DO TOCANTINS VIVENCIOU NOS ÚLTIMOS ANOS O AUMENTO DA POPULAÇÃO SUS 
DEPENDENTES QUE É DE . COM ISSO A PREOCUPAÇÃO NA ADOÇÃO DE MEDIDAS DE GARANTIA DE ACESSO DA POPULAÇÃO À 
ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE TORNA-SE IMPORTANTE ITEM DA AGENDA DOS FORMULADORES E GESTORES 
DE SAÚDE NA IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO E MINIMIZAR A DEMANDA REPRIMIDA GERADA. 
NESSE CONTEXTO NAS UNIDADES HOSPITALARES SE FAZ NECESSÁRIO REESTRUTURA-LOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO DAS 
08 REGIÕES DE SAÚDE QUE REPRESENTA OS 139 MUNICÍPIOS E UMA POPULAÇÃO DE 1.496.880 HABITANTES. A AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES SE FAZ NECESSÁRIA PARA ATENDER ESSA NOVA REALIDADE DO ESTADO QUE É ATENDER OS 
PACIENTES REFERENCIADOS A ESSAS UNIDADES, ELEVANDO A SEGURANÇA DOS PACIENTES E COLABORADORES, COM FOCO 
CONTINUO NA MELHORIA DA QUALIDADE, PRODUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS OFERECIDOS, POSSIBILITANDO UMA 
REDUÇÃO DO TEMPO DE INTERNAÇÃO E PROPORCIONANDO MELHOR RECUPERAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS. ASSIM 
PROPÕE ¿ SE ORGANIZAR ESTA PORTA UNIDADE DE FORMA ARTICULADA, REGIONALIZADA E EM REDE POSSIBILITANDO A 
QUALIDADE E EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. VALE RESSALTAR QUE NA 
REGIÃO ILHA DO BANANAL É REFERÊNCIA COMO UNIDADE PORTE I PARA UMA POPULAÇÃO REFERENCIADA DE 26.745 
HABITANTES COM 56.606 MIL ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E 1.590 INTERNAÇÕES REALIZADOS NO ANO DE 2014 (FONTE: 
SIH-SUS/2014). PORTANTO IDENTIFICA-SE A NECESSIDADE DO COMPONENTE NA REFERIDA UNIDADE APÓS A ANÁLISE DA 
REGIÃO E CRITÉRIOS DA PORTARIA MINISTERIAL A NECESSIDADE EXISTENTE, APONTA O HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAÇU 
PARA RECEBER O REFERIDO COMPONENTE. 

INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E REFERENCIADA.

8822, 26745

INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL 
PERMANENTE SOLICITADO.
EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE

EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO E EMISSÃO DE LAUDO?

SIM

INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS, DEPOIS DO 
PRAZO DE GARANTIA.
SERVIÇO TERCEIRIZADO LOCAL

EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE

UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR FRANCISCO AYRES
Ambiente: Sala de Emergência 
Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
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 Cardioversor 5 19.000,00 95.000,00 

Característica Física Especificação
IMPRESSORA POSSUI 

MARCAPASSO TRANSCUTÂNEO NÃO POSSUI 

MÓDULO DEA POSSUI 

OXIMETRIA (SPO2) NÃO POSSUI 

BATERIA POSSUI 

TIPO BIFÁSICO 

COMANDO NAS PÁS CARGA E DISPARO 

PÁS INTERNAS NÃO POSSUI 

MEMÓRIA DE ECG POSSUI 

Especificação Técnica

Ambiente: Enfermaria de Adulto 
Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica 94 5.000,00 470.000,00 

Característica Física Especificação
APLICAÇÃO ADULTO 

RODÍZIOS POSSUI 

COLCHÃO HOSPITALAR MÍNIMO D 28 

MATERIAL DE CONFECÇÃO ESTRUTURA/LEITO EM CHAPA AÇO / FERRO PINTADO 

ACIONAMENTO POR MANIVELAS 03 

CABECEIRA / PESEIRA POLIURETANO / SIMILAR 

GRADES LATERAIS AÇO INOXIDÁVEL 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)

 Poltrona Hospitalar 99 1.000,00 99.000,00 

Característica Física Especificação

MATERIAL DE CONFECÇÃO ARMAÇÃO BAIXA AÇO / FERRO PINTADO 

ASSENTO/ ENCOSTO ESTOFADO COURVIN 

DESCANSO PARA OS PÉS INTEGRADO 

CAPACIDADE ATÉ 120 KG 

RECLINAÇÃO ACIONAMENTO MANUAL 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)

 Suporte de Soro 100 300,00 30.000,00 

Característica Física Especificação
TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL 

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 

Especificação Técnica

Ambiente: Sala de Exames de Tomografia 
Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)

 Tomógrafo Computadorizado (16 canais) 1 1.200.000,00 1.200.000,00 

Característica Física Especificação
OUTROS (ESPECIFICAR) POSSUI 

Especificação Técnica
Tomógrafo com Aquisição Multislice de no mínimo 16 cortes simultâneos por rotação de 360 graus. Efetuar 16 cortes simultâneos 
mesmo com o Gantry inclinado em 30 ou -30 graus, faixa de espessura de corte, obtidas com 16 cortes simultâneos: 0,625 mm ou 
menor, campo de visão: variável entre 50 e 500 mm. Gantry com abertura mínima de 70 cm, faixa de angulação mínima: +/- 30 
graus, tempo de corte total (360 graus): 0,75 segundos ou menor, capacidade para aquisição helical contínua sem interrupção: 
mínima 100 segundos, capacidade de estudos helicoidais com gantry angulado. Potência do gerador de no mínimo: 40 KW, faixa 
de corrente do tubo: 10 a 300 mA, faixa mínima de KV do tubo: 80 a 135 KV, capacidade térmica do anodo de no mínimo 4.0 
MHU, capacidade de resfriamento do tubo de no mínimo 860 KHU/min., comprimento volumétrico: mínimo 180 cm livre de metais. 
Deve possuir tecnologia para redução de dose aplicada ao paciente, possuindo entre outros: recurso dinâmico de otimização de 
dose aplicada ao paciente, nos planos X, Y e Z durante a aquisição, com capacidade de modulação da corrente (mA) de acordo 
com a região do corpo a ser examinado e recurso avançado automatizado de reconstrução iterativa. Console multifunção contendo 
monitor LCD colorido de no mínimo 19 polegadas, teclado e mouse. O sistema deve permitir manipulação, filmagem e 
processamento de imagens previamente armazenadas durante a aquisição de novas imagens. Software 3D, permitindo diferentes 
tipos de reconstrução: Volume Rendering, Surface, e projeção de RX; Software Multiplanar em tempo real; Software Angiográfico; 
Software Pulmonar; Software para Estudos Dinâmicos; Sistema de subtração digital óssea durante a aquisição; Software para 
visualização de imagens em tempo real, durante a aquisição, com taxa de amostragem de, no mínimo, 6 (seis) imagens por 
segundo; Software de gatilhamento de aquisição por nível de contraste, permitindo múltiplos ROIs. Capacidade total em Hard disk 

Página 6 de 30Fundo Nacional de Saúde - Ministério da Saúde - Governo Federal

15/03/2016http://www.fns2.saude.gov.br/fafweb/equipamento/eqp_imprimir.asp?processo=640745



de pelo menos 200 Gbytes e capacidade de armazenamento de imagens: mínimo de 100.000 imagens e dados brutos das 3500 
últimas rotações. Unidade de gravação de CD/DVD. Tempo de reconstrução de imagens axiais em matriz 512x512, de no mínimo 
até 12 imagens/segundo. Protocolo DICOM 3.0: Print, Storage SCU e MWM (Worklist). Resolução de alto contraste mínima: 18 
lp/cm. Instrução automática para os pacientes com 30 mensagens programáveis. Interface para impressão padrão DICOM e 
Windows Post-Script. Mesa do paciente com peso máximo suportável 200 Kg, largura mínima do tampo móvel de 400 mm, altura 
mínima do solo entre 300 e 450 mm, quando completamente abaixada e precisão de movimento longitudinal: 0,25 mm. Estação 
de Trabalho independente com Hardware mínimo: processador Intel Xeon Quad Core 2.4GHz (ou superior), 8 GB de memória RAM 
(ou superior), HD com capacidade mínima de 500 GB (ou superior), monitor LCD wide screen de 22 polegadas (ou superior), 
gravador de CD-RW e DVD-RW, modem e placa de rede padrão Ethernet, placa de vídeo com no mínimo 1GB de memória, teclado 
e mouse, sistema operacional MS Windows 7 Professional 64-bit. Softwares para Workstation: reconstrução multiplanar (MPR), 
MPR curvo e oblíquo, MIP, min-MIP, reconstrução tridimensional (3D) SSD e VR, remoção de ossos automática; Software para 
endoscopia virtual; Pacote vascular avançado para Angio CT - segmentação automática de vasos. Acessórios: suporte de crânio, 
suporte de pernas, jogo de fantomas para calibração, estabilizador de tensão de rede com potência compatível para todo o 
equipamento, não sendo suficiente somente para estabilizar a base computacional. Nobreak para console e estação de trabalho. 

Ambiente: Sala Grande de Cirurgia ( ortopedia, neurologia, cardiologia, etc.) 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Garrote Pneumático Eletrônico 1 30.000,00 30.000,00 

Característica Física Especificação

CAPACIDADE PARA 2 MANGUITOS 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Aparelho de Raio X - Móvel 1 83.423,00 83.423,00 

Característica Física Especificação
OUTROS (ESPECIFICAR) NÃO POSSUI 

Especificação Técnica
Equipamento Móvel de Raios-X com comando e gerador de raios-x de alta freqüência (55KHz) multipulso; possuir tecnologia de 
armazenamento de energia via descarga capacitiva, potência mínima de 20 kW, com sistema de controle microprocessado; painel 
de membrana: teclas do tipo simples toque. Faixas de ajustes kV para Radiografia: 30 a 125 kV - sensibilidade de 1kV, mA p/ 
Radiografia: 50, 100, 150, 200 e 300, pré-programáveis por software, seleção automática de focos fino/grosso, tempo de 
exposição: 0,01 a 5 segundos. Faixa de mAs: 0,5 a 266 mAs pré-programável por software, seleção de diferentes postos de 
trabalho. Indicação de todos os Parâmetros / Funções no display digital (kV, mAs, mA e tempo), programa de detecção de falhas 
on-line com indicação de códigos de erro no display digital do painel com 48 programas anatômico de órgãos por região, projeções 
ortogonais e obliquas para a realização de exames (APR). Proteções para rotação de ânodo, aquecimento do tubo, filamento do 
tubo. Combinações de técnicas radiográficas com bloqueio para valores acima da curva característica do tubo. Acionamento de 
ânodo giratório por impulso rápido, frenagem do anodo do tubo após exposição. Cabo disparador em dois estágios com 
comprimento de 5,0m e cabo de alimentação com comprimento de 9,0 m. Compartimento para transporte de chassis com 
capacidade de armazenamento de até 6 chassis de 35 x 43 cm. Indicador de distancia foco / filme em centímetros. Tecnologia 
conversora de alta frequência. Compensação automática de tensão de linha de +/- 10%. Braço articulado com sistema conjugado 
ao gerador, movimento vertical de 144 cm, rotação do braço articulado em relação a base de +45°/ -45°, estativa giratória com 
braço articulado porta tubo, rotação do conjunto tubo / colimador sobre o eixo horizontal de +90° / -90°, freios mecânicos e 
Inclinação frontal do tubo de -10° / +90°. Colimador manual com campo Luminoso ajustável indicando área a ser irradiada, 
acionamento da lâmpada com temporizador eletrônico de 30s para desligamento automático do campo luminoso, rotação do 
campo de radiação de 180º, filtração inerente equivalente a 2 mm Al, proteção para até 125 kV, traço preto reticulado em cruz 
para focalização e centralização da área de interesse. Unidade selada de alta rotação focos 0,6 e 1,5 cúpula com revestimento de 
chumbo, tubo de Raios-X de Anodo giratório imerso em óleo isolante, rotação do Anodo de 2.800 RPM e focos de 0,6 e 1,5 mm. 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Mesa de Mayo 5 600,00 3.000,00 

Característica Física Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)

 Aparelho de Anestesia 1 82.000,00 82.000,00 

Característica Física Especificação
OPCIONAIS (DESCREVER) POSSUI 

Especificação Técnica
Equipamento microprocessado para atender a pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbidos. Estrutura em material 
não oxidante, dotado de gavetas e rodízios com freios em pelo menos dois deles, mesa de trabalho e bandeja para apoio de 
monitores. Rotâmetro composto por fluxômetro com escalas para alto e baixo fluxo ou com monitoração digital com entrada para 
oxigênio - O2, ar comprimido e óxido nitroso - N2O. Válvulas para controle de fluxo e pressão com sistema de segurança para 
proteger o paciente de pressão e fluxos inadequados. Filtro totalmente autoclavável, canister para armazenagem de cal sodada, 
possibilidade de sistema de exaustão de gases. Válvula APL graduada. Vaporizador do tipo calibrado de engate rápido, permitir 
acoplamento de 2 vaporizadores e com sistema de segurança para o agente selecionado. Ventilador eletrônico microprocessado, 
com display LCD com tela colorida. Possuir pelo menos as modalidades ventilatórias: ventilação controlada a volume, ventilação 
controlada a pressão, ventilação intermitente mandatória sincronizada, ventilação por pressão de suporte, ventilação 
manual/espontânea. Possuir controle e ajuste para pelo menos os parâmetros: pressão máxima, volume corrente, frequência 
respiratória, fluxo e tempo inspiratório/expiratório; PEEP, pausa inspiratória - todos os controles devem possuir faixas de ajustes 
necessários para o atendimento de pacientes neonatais a obesos mórbidos -.Monitorização de pelo menos: volume corrente, 
volume minuto, FiO2, pressão de pico, média e PEEP. E monitorização gráfica de pressão x tempo, fluxo x tempo e loops de 
pressão x volume e fluxo x volume. Alarmes audiovisuais e configuráveis pelo operador. Bateria interna recarregável com 
autonomia de no mínimo 30 minutos. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 02 Vaporizadores calibrados de engate 
rápido, 02 circuitos pacientes completos adultos, 02 pediátricos e 02 neonatais com máscaras, fabricados em silicone autoclavável, 
bateria interna recarregável, mangueiras de extensão para ar comprimido, oxigênio e NO2, balão para ventilação e demais 
acessórios necessários para o pleno funcionamento do equipamento. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. 
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Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Arco Cirúrgico 1 319.184,00 319.184,00 

Característica Física Especificação

OUTROS (ESPECIFICAR) NÃO POSSUI 

Especificação Técnica
Arco cirúrgico móvel com intensificador de imagens para aplicações em procedimentos ortopédicos e cirurgias gerais com as 
seguintes características mínimas: Intensificador de imagens, tamanho dos campos de 23 cm e de 15 cm de diâmetro; Sistema 
CCD, de rotação motorizada e rotação de imagem sem radiação; Arco C com alcance de no mínimo 66 cm e movimentação 
angular de no mínimo 120 graus (+90º/-30º) em torno do paciente; distância foco-filme de no mínimo 98 cm; todos os 
movimentos do arco são contrabalançados e freados mecanicamente ou de forma magnética. Defletores de cabos em todas as 
rodas e controle motorizado de altura do arco (aproximadamente 45 cm de deslocamento vertical).O sistema digital de imagem 
pode ser escolhido livremente; Capacidade de armazenamento de no mínimo 5000 imagens; Processamento de imagens: Filtro 
recursivo ou somação para a redução de ruídos, filtro espacial para realce de borda, tabela de valores de cinza para realce de 
contraste; Monitores TFT com carro de transporte. Dados: Fluoroscopia: 40 kV - 110 kV; Fluoroscopia Pulsada: 40 kV - 110 kV; 
Radiografia digital: 40 kV - 110 kV; Exposição: 40 kV - 110 kV. Teclado alfanumérico com caracteres especiais. Dois monitores TFT 
de 19 polegadas com resolução de 1280 x 1024 pixels, para apresentação da imagem de referência e de fluoroscopia. Cabo de 
aterramento com comprimento de 5 m. Cobertura têxtil em duas partes, esterilizáveis, para o Intensificador de Imagens. 05 
Presilhas para fixação de cobertura esterilizável. Sistema de imagens online totalmente digital com capacidade de armazenamento 
de no mínimo 5000 imagens e processamento, armazenamento e arquivo de imagens em matriz de 1K. Modos de operação: 
Fluoroscopia com armazenamento da última imagem; Fluoroscopia pulsada com armazenamento da última imagem; Radiografia 
digital. Taxa de transferência: 6 quadros/segundo para armazenamento em HD. Processamento de imagem em matriz 1024 x 
1024: Filtro recursivo para supressão de ruidos; Filtro dependente de movimento para supressão de ruidos na imagem; Técnica de 
ajuste automático de janela; Filtros de frequencias espaciais para visualização com realce de bordas; Tabelas densitométricas para 
realce de contraste; Intensificação de contraste; Rotação da imagem, sem radiação; Inversão e reflexão de imagem; Visualização 
positivo/negativo; Diafragmas electronicos, horizontais e verticais; Zoom, Roam. Conexão USB: Para exportar imagens para flash-
drive no formato BMP ou JPEG. Unidade CD / R para leitura de imagens no formato DICOM-3. Visualização e deslocamento dos 
diafragmas em iris e de filtros semitransparentes com a LIH sem emissão de radiação. Memoria digital de imagem: Arquivo de no 
mínimo 5000 imagens; Matriz de armazenamento de 1.024 x 948 píxels (60 Hz); Função de proteção de imagens contra 
eliminação e gravação; Barra de visualização geral (8x1) para rápida orientação durante os procedimentos. 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)

 Oxímetro de Pulso 4 2.500,00 10.000,00 

Característica Física Especificação

TIPO PORTÁTIL (DE MÃO) 

CURVA PLESTIMOGRÁFICA NÃO POSSUI 

SENSOR DE SpO2 01 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)

 Bisturi Elétrico (a partir de 200 W) 2 20.000,00 40.000,00 

Característica Física Especificação

OUTROS (ESPECIFICAR) POSSUI 

Especificação Técnica
Bisturi Elétrico. Equipamento microprocessado utilizado para procedimentos cirúrgicos. Com potência de no mínimo 300 Watts, 
com no mínimo as funções: funções corte, 3 níveis de blend, coagulação e bipolar. Características para as potências das funções 
de no mínimo: Corte: Puro - 300w; Blend 1 - 250w; Blend 2 - 200w; Blend 3 - 150w; Coagulação: Spray - 120w; Bipolar - 70w, 
no mínimo. Display digital de fácil leitura; Painel à prova d''agua; Alarmes audiovisuais de segurança; acionamento de corte e 
coagulação por pedal ou caneta com comando manual; saída bipolar independente. Com duas saídas independentes para caneta 
de comando manual facilitando o trabalho de dois cirurgiões; compatível com sistema de gás argônio; Sistema de segurança; 
Possibilidade de controle da potência na caneta e/ou no pedal. Memorização de programações realizadas; indicação sonora da 
função acionada. Acompanhar o equipamento, no mínimo: 1 pedal duplo, 1 caneta padrão autoclavável; 1 caneta de comando 
manual reutilizável; 1 placa neutra permanente em inox; 1 cabo bipolar autoclavável; 1 cabo de força; 1 carro móvel para 
transporte; 1 conjunto com mínimo de 6 eletrodos; 1 pinça bipolar isolada tipo baioneta; 1 cabo de placa neutra dupla. 
Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Sistema de Vídeo Laparoscopia/ Endoscopia Rígida 1 246.642,00 246.642,00 

Característica Física Especificação
OUTROS (ESPECIFICAR) POSSUI 

Especificação Técnica

Micro-câmera e Processador de imagens. Micro-câmera digital, sistema de cor NTSC com resolução mínima de 1920 x 1080, full 
HD. Com capacidade de registro de imagens com luminosidade mínima 03 lux, conexão compatível com óticas de diferentes 
fabricantes, função para ajuste de cor branca e conexões de saída de vídeo compatível com Full HD. Comprimento do cabo do 
cabeçote de no mínimo 3,0 metros e alimentação elétrica 127/220 Volts, 60 Hz. Fonte de iluminação LED ou Xenon com potência 
compatível para a aplicação conjunta com a câmera ofertada em procedimentos bariátricos, sendo que no caso de fonte Xenon, 
deverá ser fornecida com duas lâmpadas de reserva. Possuir controle de intensidade de luz, contador de horas com indicador de 
fim de vida útil da lâmpada. Deve acompanhar o equipamento uma lâmpada sobressalente de mesma potência. Alimentação 
elétrica 127/220 Volts, 60Hz. Monitor de Vídeo de LED de Grau Médico de no mínimo 24 polegadas, com resolução mínima de 
1920 x 1200 pixels, com sistema de cor PAL / NTSC e entrada de vídeo compatível com o processador de imagens. Alimentação 
elétrica 127/220 Volts, 60 Hz. Insuflador de CO2 que permitir ajuste de fluxo de no mínimo 0 a 40 litros/minuto. Permitir ajuste de 
pressão contínuo de no mínimo 0 a 25 mmHg e com display que indique a reserva de gás no cilindro, pressão no paciente, fluxo de 
gás e volume de gás. Dotado de circuito de segurança interno para alta e baixa pressão do cilindro e de circuito de segurança para 
sobre pressão da cavidade abdominal com válvula de alívio e alarme sonoro e visual. Mangueira com filtro acoplável ao insuflador 
para insuflação de CO2 ao paciente e mangueira de conexão do insuflador para o cilindro de CO2. Alimentação elétrica 127/220 
Volts, 60 Hz. 02 cabos de fibra óptica de nó mínimo 2 metros compatíveis com a ótica e câmera, 02 camisas endoscópicas e 02 
trocartes compatíveis com os endoscópios rígidos. 02 Endoscópios rígido autoclavável, compatível com a imagem Full HD, visão 
foro obliqua de 30 graus, com sistema de lentes de bastão, transmissão de luz por fibra ótica incorporada, ocular grande angular, 
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com diâmetro de 10 mm e comprimento mínimo de 31 cm. 02 Endoscópios rígido autoclavável, compatível com a imagem FullHD, 
visão de 0 graus, com sistema de lentes de bastão, transmissão de luz por fibra ótica incorporada, ocular grande angular, com 
diâmetro de 10 mm e comprimento mínimo de 31cm. Rack/Armário, torre, adequado para o correto armazenamento e 
movimentação dos equipamentos, com capacidade de armazenar os equipamentos e o cilindro de CO2 possuir porta frontal e 
traseira, rodízios emborrachados e com freios. Deve acompanhar as caixas de esterilização das óticas. 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Foco Cirúrgico de Teto 4 66.000,00 264.000,00 

Característica Física Especificação
OUTROS (ESPECIFICAR) POSSUI 

Especificação Técnica

Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas e com lâmpadas LED branco e controle eletrônico de intensidade que atenda as 
especificações: Fixação ao teto através de haste central única e devem possuir braços articulados independentes para cada cúpula, 
que permita os movimentos de torção, flexão e rotação em torno da haste central; Pelo menos uma das cúpulas deverá ser 
provida de sistema que permita que a mesma fique a altura de 1 metro a partir do piso (altura da mesa cirúrgica) com o foco 
perpendicular à mesma (iluminação de cavidades); Para sustentação das cúpulas não deve ser empregado sistema de 
contrapesos, mas sim, sistema de freio adequado que permita que a cúpula fique estável na posição em que foi colocada; Sistema 
de suspensão leve, facilitando o movimento e fornecendo rápida estabilidade; Cada cúpula deverá ser dotada com sistema de 
iluminação por luz branca fria LED, fornecendo luz corrigida de cor próxima ao branco natural; Emprego de sistema de redução de 
sombra; Filtragem eficiente de raios infravermelhos e redução de radiação ultravioleta; O índice de reprodução de cores deve ser 
de 90 ou maior e temperatura de cor de 4200 K ou maior; As duas cúpulas deverão ter diâmetro não inferior a 500 mm. A 
intensidade luminosa de cada cúpula deverá ser igual ou maior do que 100.000 Lux, medidos a 1 (um) metro de distância. A 
iluminação do campo deve ser perfeita e isenta de sombras; Cada cúpula deve possuir sistema eletrônico de controle da 
intensidade luminosa disposto no próprio braço da cúpula com a utilização de teclado tipo membrana de fácil higienização e via 
manopla existente no centro da cúpula; Proteção do sistema eletrônico com fusível, substituível; Manopla de focalização facilmente 
retirável sem a utilização de ferramentas e autoclavável, permitindo ajuste pelo cirurgião durante o procedimento e através de 
painel eletrônico; Diâmetro de campo focal de 210 mm ou maior, para cada uma das cúpulas; As cúpulas devem ser providas de 
sistema de dissipação de calor voltada para fora do campo cirúrgico, impedindo aumento de temperatura sobre o cirurgião e 
paciente; Vida útil do sistema de iluminação LED de 30.000 horas ou maior. 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)

 Mesa Cirúrgica Elétrica 4 51.000,00 204.000,00 

Característica Física Especificação

OPCIONAIS (DESCREVER) NÃO POSSUI 

Especificação Técnica
Mesa cirúrgica elétrica, radiotransparente, para procedimentos de alta complexidade. Características técnicas mínimas: Tipo de 
acionamento deverá ser elétrico por controle remoto para os seguintes movimentos: Regulagem de altura, Trendelemburg, reverso 
do Trendelemburg e lateralidade . Movimento longitudinal manual ou elétrico.; Além desses, deve permitir as seguintes posições: 
Renal; Semiflexão de perna e coxa; Flexão abdominal; Semissentado. Movimentos da mesa: Altura ajustável; Trendelemburg; 
Reverso do Trendelemburg; Lateral esquerda e direita; Movimento longitudinal do tampo para ambos os lados. Capacidade de 
peso: pacientes até 220 Kg, no mínimo; Material: Mesa: Tampo Radiotransparente, permitindo utilização do intensificador de 
imagem; Coluna e Base: devem ser constituídas de aço inoxidável; Base: deve ser provida de sistema de movimentação e fixação; 
Colchonete: deve ser translúcido, antiestático, leve e de fácil manipulação. Deve ser revestido de material impermeável e sem 
costuras. Acessórios Mínimos: 01 arco de narcose; 01 suporte para renal; 01 par de suportes de braço; 01par de porta-coxa; 01 
par de suportes laterais; 01 par de ombreiras; 01 jogo de colchonete impermeável e sem costura; 01 bandeja porta cassete; 01 
gaveta ginecológica, cabo de alimentação padrão ABNT. Bateria interna recarregável; Alimentação elétrica a ser definida pela 
entidade solicitante. 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Bisturi Elétrico (a partir de 200 W) 4 20.000,00 80.000,00 

Característica Física Especificação

OUTROS (ESPECIFICAR) POSSUI 

Especificação Técnica
Bisturi Elétrico. Equipamento microprocessado utilizado para procedimentos cirúrgicos. Com potência de no mínimo 300 Watts, 
com no mínimo as funções: funções corte, 3 níveis de blend, coagulação e bipolar. Características para as potências das funções 
de no mínimo: Corte: Puro - 300w; Blend 1 - 250w; Blend 2 - 200w; Blend 3 - 150w; Coagulação: Spray - 120w; Bipolar - 70w, 
no mínimo. Display digital de fácil leitura; Painel à prova d''agua; Alarmes audiovisuais de segurança; acionamento de corte e 
coagulação por pedal ou caneta com comando manual; saída bipolar independente. Com duas saídas independentes para caneta 
de comando manual facilitando o trabalho de dois cirurgiões; compatível com sistema de gás argônio; Sistema de segurança; 
Possibilidade de controle da potência na caneta e/ou no pedal. Memorização de programações realizadas; indicação sonora da 
função acionada. Acompanhar o equipamento, no mínimo: 1 pedal duplo, 1 caneta padrão autoclavável; 1 caneta de comando 
manual reutilizável; 1 placa neutra permanente em inox; 1 cabo bipolar autoclavável; 1 cabo de força; 1 carro móvel para 
transporte; 1 conjunto com mínimo de 6 eletrodos; 1 pinça bipolar isolada tipo baioneta; 1 cabo de placa neutra dupla. 
Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Aparelho de Anestesia 5 82.000,00 410.000,00 

Característica Física Especificação
OPCIONAIS (DESCREVER) POSSUI 

Especificação Técnica
Equipamento microprocessado para atender a pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbidos. Estrutura em material 
não oxidante, dotado de gavetas e rodízios com freios em pelo menos dois deles, mesa de trabalho e bandeja para apoio de 
monitores. Rotâmetro composto por fluxômetro com escalas para alto e baixo fluxo ou com monitoração digital com entrada para 
oxigênio - O2, ar comprimido e óxido nitroso - N2O. Válvulas para controle de fluxo e pressão com sistema de segurança para 
proteger o paciente de pressão e fluxos inadequados. Filtro totalmente autoclavável, canister para armazenagem de cal sodada, 
possibilidade de sistema de exaustão de gases. Válvula APL graduada. Vaporizador do tipo calibrado de engate rápido, permitir 
acoplamento de 2 vaporizadores e com sistema de segurança para o agente selecionado. Ventilador eletrônico microprocessado, 
com display LCD com tela colorida. Possuir pelo menos as modalidades ventilatórias: ventilação controlada a volume, ventilação 
controlada a pressão, ventilação intermitente mandatória sincronizada, ventilação por pressão de suporte, ventilação 
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manual/espontânea. Possuir controle e ajuste para pelo menos os parâmetros: pressão máxima, volume corrente, frequência 
respiratória, fluxo e tempo inspiratório/expiratório; PEEP, pausa inspiratória - todos os controles devem possuir faixas de ajustes 
necessários para o atendimento de pacientes neonatais a obesos mórbidos -.Monitorização de pelo menos: volume corrente, 
volume minuto, FiO2, pressão de pico, média e PEEP. E monitorização gráfica de pressão x tempo, fluxo x tempo e loops de 
pressão x volume e fluxo x volume. Alarmes audiovisuais e configuráveis pelo operador. Bateria interna recarregável com 
autonomia de no mínimo 30 minutos. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 02 Vaporizadores calibrados de engate 
rápido, 02 circuitos pacientes completos adultos, 02 pediátricos e 02 neonatais com máscaras, fabricados em silicone autoclavável, 
bateria interna recarregável, mangueiras de extensão para ar comprimido, oxigênio e NO2, balão para ventilação e demais 
acessórios necessários para o pleno funcionamento do equipamento. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. 

Total
Qtd. Total Valor Total (R$)

332 3.666.249,00

UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL REGIONAL DE AUGUSTINOPOLIS

Ambiente: Sala de Emergência 
Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Carro Maca Simples 2 2.500,00 5.000,00 

Característica Física Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 

SUPORTE DE SORO POSSUI 

GRADES LATERAIS POSSUI 

ACESSÓRIO(S) COLCHONETE 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)

 Suporte de Hamper 2 500,00 1.000,00 

Característica Física Especificação

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Carro Maca Avançado 2 9.000,00 18.000,00 

Característica Física Especificação
ESTRUTURA/ LEITO AÇO INÓX/ AÇO INÓX 

ELEVAÇÃO HIDRÁULICA 

SUPORTE DE SORO POSSUI 

ACESSÓRIO(S) COLCHONETE 

CAPACIDADE ATÉ 180 KG 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Cadeira 2 90,00 180,00 

Característica Física Especificação

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO 

RODÍZIOS NÃO POSSUI 

BRAÇOS NÃO POSSUI 

REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI 

ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)

 Laringoscópio Adulto 2 750,00 1.500,00 

Característica Física Especificação
COMPOSIÇÃO 5 LÂMINAS AÇO INÓX 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 DEA - Desfibrilador Externo Automático 1 8.000,00 8.000,00 

Característica Física Especificação

ACESSÓRIO(S) 1 ELETRODO 

BATERIA MÍNIMO DE 200 CHOQUES 

TELA DE ECG POSSUI 

Especificação Técnica
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Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Mesa Auxiliar 1 250,00 250,00 

Característica Física Especificação

RODÍZIOS NÃO POSSUI 

DIMENSÕES MIN./ MAT. CONFECÇÃO 40X40X80 AÇO/ FERRO PINTADO 

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Estetoscópio Infantil 2 90,00 180,00 

Característica Física Especificação

AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL 

TIPO DUPLO 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)

 Foco Cirúrgico de Solo Móvel 1 16.000,00 16.000,00 

Característica Física Especificação
PEDESTAL COM RODÍZIOS POSSUI 

BRAÇO ARTICULADO POSSUI 

PAR DE MANOPLAS AUTOCLAVÁVEIS POSSUI 

AJUSTE DE INTENSIDADE LUMINOSA POSSUI 

SISTEMA DE EMERGÊNCIA/BATERIA POSSUI 

TIPO LED 1 BULBO 81.000 A 130.000 LUX 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)

 Mesa de Exames 1 700,00 700,00 

Característica Física Especificação

POSIÇÃO DO LEITO FIXO 

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO 

ACESSÓRIO(S) SUPORTE PARA PAPEL 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)

 Suporte de Soro 4 300,00 1.200,00 

Característica Física Especificação

TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL 

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)

 Aspirador de Secreções Elétrico Móvel 2 2.900,00 5.800,00 

Característica Física Especificação
VÁLVULA DE SEGURANÇA POSSUI 

FRASCO TERMOPLÁSTICO/VIDRO 

CAPACIDADE DE 6 A 10 LITROS 

SUPORTE COM RODÍZIOS POSSUI 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Foco Refletor Ambulatorial 1 500,00 500,00 

Característica Física Especificação

ILUMINAÇÃO HALOGÊNIO 

HASTE FLEXÍVEL 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)

 Ventilador Pulmonar Pressométrico 1 15.000,00 15.000,00 

Característica Física Especificação
ACESSÓRIO 1 POSSUI 
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Especificação Técnica
Ventilador pulmonar pressométrico, controlado por microprocessador, para pacientes neonatais, pediátricos e adultos, indicado 
para unidades moveis e prontos socorros. Possui display LCD para visualização dos parâmetros, com operação por meio touch-
screen ou outra tecnologia. Possuir os seguintes modos ventilatórios: Ventilação Controlada a Volume, Ventilação de Pressão 
Controlada, Ventilação Limitada a Pressão, Ventilação de Pressão Contínua nas Vias Aéreas CPAP. Com pelo menos as 
configurações: FiO2: 50 a 70% (Através de Sistema Venturi), 21 a 100% (Através de Blender Externo);Tempo Inspiratório: 0,1 a 
10 seg; Relação I:E 1:99 a 5:1 (Invertido); Frequência do Ventilador 1-150 R.P.M; Volume Corrente 0 a 2,50 L; Pressão 
Inspiratória: 0 a 100 cmH2O; PEEP/CPAP 0 a 20 cm H2O (Válvula Externa); Fluxo Inspiratório: 0 a 60 lpm; Forma de Onda Fluxo: 
Quadrada; Válvula de Segurança Interna de Pressão Inspiratória Ajustada em 120 cmH2O; STAND BY para manter a programação 
sem ciclado; Válvula Reguladora de Pressão de Entrada de O2 incorporada ao equipamento. Fluxômetro de 0 a 15 lpm integrado 
ao equipamento; Garrafa de Aspiração com vácuo de 30 cmHg. Parâmetros de saída: Pressão da Via Aérea- 10 a 100 cmH2O; 
Tempo Inspiratório 0,1 - 10 segundos; Volume Corrente Inspirado 0 a 2,50 L; Fluxo Inspiratório 0 a 90 lpm; Frequência 1 a 150 
R.P.M. Alarmes: Pressão Inspiratória Máxima da Via Aérea. Pressão Inspiratória Mínima da Via Aérea; Alarme de Pressão Contínua; 
Alarme de Baixo Volume Tidal; Fonte de Alimentação de Gases (Ar-O2); Queda de Energia Elétrica; Baixa Carga de Bateria; 
Microprocessador. Acessórios: 1 Fluxômetro com umidificador;1 Válvula exalatória; 1 Circuito paciente PVC (não esterilizado);1 
Garrafa de Aspiração;1 Suporte de Fixação; 1 Mangueira O2; 1 Braço articulado c/3 segmentos; 1 Pedestal para uso ambulatorial 
com rodízios. Bateria interna recarregável 12V com duração de pelo menos 360 minutos. Alimentação elétrica 110/220V. 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)

 Monitor Multiparâmetros 2 20.000,00 40.000,00 

Característica Física Especificação
PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI) POSSUI 

RESPIRAÇÃO POSSUI 

TEMPERATURA POSSUI 

TIPO DE MONITOR LCD 

TAMANHO DA TELA DE 10" A 12" 

ELETROCARDIOGRAMA (ECG) POSSUI 

OXIMETRIA (SPO2) POSSUI 

CAPNOGRAFIA (ETCO2) NÃO POSSUI 

PRESSÃO INVASIVA (PI) NÃO POSSUI 

DÉBITO CARDÍACO NÃO POSSUI 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Desfibrilador Convencional 1 7.000,00 7.000,00 

Característica Física Especificação
TIPO BIFÁSICO 

SUPORTE/TESTE PARA PÁS POSSUI 

PÁS INTERNAS NÃO POSSUI 

BATERIA POSSUI 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)

 Ventilador Pulmonar Pressométrico e Volumétrico 1 62.000,00 62.000,00 

Característica Física Especificação

ACESSÓRIO 1 POSSUI 

Especificação Técnica
Ventilador Pulmonar. Ventilador eletrônico microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos, indicado para o uso 
em terapia intensiva. Possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação por Volume 
Controlado; Ventilação por Pressão Controlada; Ventilação com suporte de pressão; Ventilação com fluxo contínuo -ciclado a 
tempo e com pressão limitada; Ventilação Não Invasiva; Pressão positiva contínua nas vias aéreas - CPAP; Ventilação de Back up 
em todas as modalidades; Sistema de Controles: Possuir controle e ajuste para pelo menos os parâmetros com as faixas: Pressão 
controlada e pressão de suporte de no mínimo até 60cmH20; Volume corrente de no mínimo entre 10 a 2000ml; Frequência 
respiratória de no mínimo até 100rpm; Tempo inspiratório de no mínimo entre 0,3 a 5,0 segundos; PEEP de no mínimo até 
40cmH20; Sensibilidade inspiratória por fluxo de no mínimo entre 0,5 a 2,0 lpm; FiO2 de no mínimo 21 a 100%. Sistema de 
Monitorização: Tela colorida de no mínimo 12 polegadas touch-screen ou outra tecnologia; Monitoração de volume por sensor 
proximal ou distal para pacientes neonatais - deverá ser fornecido dois sensores de fluxo para cada categoria de paciente. 
Monitoração da concentração de oxigênio inspirado; Principais parâmetros monitorados / calculados: Volume minuto exalado, 
volume corrente exalado, volume minuto total e espontâneo, pressão de pico, pressão de platô, PEEP, pressão média de vias 
aéreas, frequência respiratória total e espontânea, tempo inspiratório, FiO2, relação I:E, resistência, complacência estática e 
dinâmica, constante de tempo inspiratório e expiratória, pressão de oclusão e auto PEEP, índice de desmame. Apresentação de 
curvas pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, loops pressão x volume e fluxo x volume e apresentação de gráficos com 
as tendências para os principais dados monitorados. Sistema de Alarmes com pelo menos: Alarmes de alta e baixa pressão 
inspiratória, alto e baixo volume minuto, frequência respiratória, alta/baixa FiO2, apneia, falha no fornecimento de gás, falta de 
energia, baixa carga da bateria e ventilador inoperante. Recurso de nebulização incorporado ao equipamento; Opção -último 
paciente- ao ligar o equipamento ou armazenamento na memória dos últimos parâmetros ajustados; Bateria interna recarregável 
com autonomia de no mínimo 120 minutos; Acompanhar no mínimo os acessórios: Umidificador aquecido, Jarra Térmica, Braço 
articulado, Pedestal com rodízios, 2 Circuito paciente pediátrico/adulto, 2 Circuito paciente neonatal/pediátrico, 2 válvulas de 
exalação, Mangueiras para conexão de oxigênio e ar comprimido, Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu) 4 235,00 940,00 

Característica Física Especificação
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RESERVATÓRIO POSSUI 

MATERIAL DE CONFECÇÃO SILICONE 

APLICAÇÃO INFANTIL 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)

 Carro de Emergência 1 4.000,00 4.000,00 

Característica Física Especificação

CONFECÇÃO ESTRUTURA/ GABINETE AÇO PINTADO/ AÇO INÓX 

CILINDRO DE OXIGÊNIO NÃO POSSUI 

SUPORTE PARA CILINDRO POSSUI 

SUPORTE DE SORO POSSUI 

GAVETAS MÍNIMO DE 04 

SUPORTE PARA DESFIBRILADOR POSSUI 

TÁBUA DE MASSAGEM POSSUI 

RÉGUA DE TOMADAS POSSUI 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)

 Oxímetro de Pulso 2 2.500,00 5.000,00 

Característica Física Especificação

TIPO PORTÁTIL (DE MÃO) 

CURVA PLESTIMOGRÁFICA NÃO POSSUI 

SENSOR DE SpO2 01 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)

 Cardioversor 1 19.000,00 19.000,00 

Característica Física Especificação

IMPRESSORA POSSUI 

MARCAPASSO TRANSCUTÂNEO NÃO POSSUI 

MÓDULO DEA POSSUI 

OXIMETRIA (SPO2) NÃO POSSUI 

BATERIA POSSUI 

TIPO BIFÁSICO 

COMANDO NAS PÁS CARGA E DISPARO 

PÁS INTERNAS NÃO POSSUI 

MEMÓRIA DE ECG POSSUI 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu) 4 250,00 1.000,00 

Característica Física Especificação
RESERVATÓRIO POSSUI 

MATERIAL DE CONFECÇÃO SILICONE 

Especificação Técnica

Ambiente: Sala de Gesso/Redução 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Mesa de Exames 1 700,00 700,00 

Característica Física Especificação
POSIÇÃO DO LEITO FIXO 

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO 

ACESSÓRIO(S) SUPORTE PARA PAPEL 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Serra para Gesso 2 1.600,00 3.200,00 

Característica Física Especificação
POTÊNCIA DE 180 W ATÉ 350 W 

Especificação Técnica
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Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)

 Cadeira 2 90,00 180,00 

Característica Física Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO 

RODÍZIOS NÃO POSSUI 

BRAÇOS NÃO POSSUI 

REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI 

ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO 

Especificação Técnica

Ambiente: Sala de Inalação 
Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)

 Nebulizador Portátil 3 300,00 900,00 

Característica Física Especificação
TIPO ULTRASSÔNICO 

NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Suporte de Soro 2 300,00 600,00 

Característica Física Especificação
TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL 

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Balde a Pedal 1 100,00 100,00 

Característica Física Especificação

MATERIAL DE CONFECÇÃO POLIPROPILENO 

CAPACIDADE DE 30 ATÉ 49 L 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)

 Régua de Gases (Assistência Respiratória de Parede) 1 1.900,00 1.900,00 

Característica Física Especificação
COMPOSIÇÃO 4 A 6 PTOS DE GASES C/ TOMADA/LOGICA 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Poltrona Hospitalar 2 1.000,00 2.000,00 

Característica Física Especificação

MATERIAL DE CONFECÇÃO ARMAÇÃO BAIXA AÇO / FERRO PINTADO 

ASSENTO/ ENCOSTO ESTOFADO COURVIN 

DESCANSO PARA OS PÉS INTEGRADO 

CAPACIDADE ATÉ 120 KG 

RECLINAÇÃO ACIONAMENTO MANUAL 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)

 Central de Nebulização 1 2.000,00 2.000,00 

Característica Física Especificação
SUPORTE COM RODÍZIOS NÃO POSSUI 

TIPO/N°DE SAÍDAS COMPRESSOR/4 SAÍDAS 

POTÊNCIA MÍNIMO DE 1/4 DE HP 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)

 Cadeira 3 90,00 270,00 

Característica Física Especificação
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MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO 

RODÍZIOS NÃO POSSUI 

BRAÇOS NÃO POSSUI 

REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI 

ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO 

Especificação Técnica

Ambiente: Sala de Reidratação ( Oral e Intravenosa ) 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Suporte de Hamper 1 500,00 500,00 

Característica Física Especificação

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Armário Vitrine 1 1.100,00 1.100,00 

Característica Física Especificação
NÚMERO DE PORTAS 02 PORTAS 

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO 

LATERAIS DE VIDRO POSSUI 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Suporte de Soro 6 300,00 1.800,00 

Característica Física Especificação
TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL 

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Poltrona Hospitalar 3 1.000,00 3.000,00 

Característica Física Especificação

MATERIAL DE CONFECÇÃO ARMAÇÃO BAIXA AÇO / FERRO PINTADO 

ASSENTO/ ENCOSTO ESTOFADO COURVIN 

DESCANSO PARA OS PÉS INTEGRADO 

CAPACIDADE ATÉ 120 KG 

RECLINAÇÃO ACIONAMENTO MANUAL 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)

 Cadeira 6 90,00 540,00 

Característica Física Especificação

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO 

RODÍZIOS NÃO POSSUI 

BRAÇOS NÃO POSSUI 

REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI 

ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO 

Especificação Técnica

Ambiente: Posto de Enfermagem e Serviços 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Carro de Curativos 2 1.200,00 2.400,00 

Característica Física Especificação

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 

ACESSÓRIO(S) BALDE E BACIA 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)

 Balança Antropométrica para Obesos 2 2.000,00 4.000,00 

Característica Física Especificação
MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL 
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Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Carro de Emergência 3 4.000,00 12.000,00 

Característica Física Especificação

CONFECÇÃO ESTRUTURA/ GABINETE AÇO PINTADO/ AÇO INÓX 

CILINDRO DE OXIGÊNIO NÃO POSSUI 

SUPORTE PARA CILINDRO POSSUI 

SUPORTE DE SORO POSSUI 

GAVETAS MÍNIMO DE 04 

SUPORTE PARA DESFIBRILADOR POSSUI 

TÁBUA DE MASSAGEM POSSUI 

RÉGUA DE TOMADAS POSSUI 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)

 Cardioversor 1 19.000,00 19.000,00 

Característica Física Especificação

IMPRESSORA POSSUI 

MARCAPASSO TRANSCUTÂNEO NÃO POSSUI 

MÓDULO DEA POSSUI 

OXIMETRIA (SPO2) NÃO POSSUI 

BATERIA POSSUI 

TIPO BIFÁSICO 

COMANDO NAS PÁS CARGA E DISPARO 

PÁS INTERNAS NÃO POSSUI 

MEMÓRIA DE ECG POSSUI 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Banqueta 3 350,00 1.050,00 

Característica Física Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 

REGULAGEM DE ALTURA POSSUI 

RODÍZIOS POSSUI 

ASSENTO GIRATÓRIO 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)

 Desfibrilador Convencional 1 7.000,00 7.000,00 

Característica Física Especificação
TIPO BIFÁSICO 

SUPORTE/TESTE PARA PÁS POSSUI 

PÁS INTERNAS NÃO POSSUI 

BATERIA POSSUI 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 DEA - Desfibrilador Externo Automático 1 8.000,00 8.000,00 

Característica Física Especificação

ACESSÓRIO(S) 1 ELETRODO 

BATERIA MÍNIMO DE 200 CHOQUES 

TELA DE ECG POSSUI 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Carro Maca Simples 5 2.500,00 12.500,00 

Característica Física Especificação

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 

SUPORTE DE SORO POSSUI 
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GRADES LATERAIS POSSUI 

ACESSÓRIO(S) COLCHONETE 

Especificação Técnica

Ambiente: Sala de Triagem Médica e ou Enfermagem 
Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)

 Mesa de Escritório 1 300,00 300,00 

Característica Física Especificação

BASE AÇO / FERRO PINTADO 

COMPOSIÇÃO SIMPLES 

MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR 

DIVISÕES DE 01 A 02 GAVETAS 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Suporte de Hamper 1 500,00 500,00 

Característica Física Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)

 Mesa de Exames 1 700,00 700,00 

Característica Física Especificação
POSIÇÃO DO LEITO FIXO 

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO 

ACESSÓRIO(S) SUPORTE PARA PAPEL 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)

 Cadeira 2 90,00 180,00 

Característica Física Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO 

RODÍZIOS NÃO POSSUI 

BRAÇOS NÃO POSSUI 

REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI 

ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Suporte de Soro 2 300,00 600,00 

Característica Física Especificação
TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL 

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 

Especificação Técnica

Ambiente: Sala de Serviço Social 
Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Ar Condicionado 1 1.800,00 1.800,00 

Característica Física Especificação
CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUs 

TIPO SPLIT 

FUNÇÃO QUENTE E FRIO 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Arquivo 1 520,00 520,00 

Característica Física Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO 

GAVETAS 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPENSA 

DESLIZAMENTO DA GAVETA TRILHO TELESCÓPICO 

Especificação Técnica
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Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)

 Armário 1 650,00 650,00 

Característica Física Especificação
DIMENSÕES MIN./ MAT. CONFECÇÃO DE 1800 X 700 MM ATÉ 2100 X 1100 MM AÇO 

Especificação Técnica

Ambiente: Sala de Higienização 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Balde a Pedal 2 100,00 200,00 

Característica Física Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO POLIPROPILENO 

CAPACIDADE DE 30 ATÉ 49 L 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)

 Carro de Curativos 1 1.200,00 1.200,00 

Característica Física Especificação

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 

ACESSÓRIO(S) BALDE E BACIA 

Especificação Técnica

Ambiente: Sala de Suturas/Curativos 
Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)

 Armário Vitrine 2 1.100,00 2.200,00 

Característica Física Especificação

NÚMERO DE PORTAS 02 PORTAS 

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO 

LATERAIS DE VIDRO POSSUI 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Suporte de Hamper 1 500,00 500,00 

Característica Física Especificação

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Carro de Curativos 1 1.200,00 1.200,00 

Característica Física Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 

ACESSÓRIO(S) BALDE E BACIA 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)

 Cadeira 2 90,00 180,00 

Característica Física Especificação

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO 

RODÍZIOS NÃO POSSUI 

BRAÇOS NÃO POSSUI 

REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI 

ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)

 Balde a Pedal 1 100,00 100,00 

Característica Física Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO POLIPROPILENO 

CAPACIDADE DE 30 ATÉ 49 L 

Especificação Técnica
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Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Suporte de Soro 1 300,00 300,00 

Característica Física Especificação
TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL 

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Mesa de Exames 1 700,00 700,00 

Característica Física Especificação

POSIÇÃO DO LEITO FIXO 

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO 

ACESSÓRIO(S) SUPORTE PARA PAPEL 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Mesa de Escritório 1 300,00 300,00 

Característica Física Especificação

BASE AÇO / FERRO PINTADO 

COMPOSIÇÃO SIMPLES 

MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR 

DIVISÕES DE 01 A 02 GAVETAS 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Foco Refletor Ambulatorial 1 500,00 500,00 

Característica Física Especificação
ILUMINAÇÃO HALOGÊNIO 

HASTE FLEXÍVEL 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Mesa Auxiliar 1 250,00 250,00 

Característica Física Especificação

RODÍZIOS NÃO POSSUI 

DIMENSÕES MIN./ MAT. CONFECÇÃO 40X40X80 AÇO/ FERRO PINTADO 

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO 

Especificação Técnica

Ambiente: Sala de Aplicação de Medicamentos 
Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)

 Cadeira 2 90,00 180,00 

Característica Física Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO 

RODÍZIOS NÃO POSSUI 

BRAÇOS NÃO POSSUI 

REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI 

ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Armário Vitrine 2 1.100,00 2.200,00 

Característica Física Especificação
NÚMERO DE PORTAS 02 PORTAS 

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO 

LATERAIS DE VIDRO POSSUI 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Balde a Pedal 1 100,00 100,00 
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Característica Física Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO POLIPROPILENO 

CAPACIDADE DE 30 ATÉ 49 L 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Mesa de Exames 1 700,00 700,00 

Característica Física Especificação

POSIÇÃO DO LEITO FIXO 

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO 

ACESSÓRIO(S) SUPORTE PARA PAPEL 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Suporte de Soro 2 300,00 600,00 

Característica Física Especificação

TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL 

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 

Especificação Técnica

Ambiente: Sala para Exame Diferenciado 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Lâmpada de Fenda 1 21.524,00 21.524,00 

Característica Física Especificação

OPCIONAIS (DESCREVER) POSSUI 

Especificação Técnica

Lâmpada de fenda oftalmológica com oculares de 10 e 16x e montagem sobre mesa motorizada; com filtros azul cobalto, verde, 
neutro, absorção de calor e passagem livre de luz. Faixa mínima de ajustes de dioptrias -8d a +8d, com ajuste da distância 
pupilar, com largura de fenda contínua de 0 a 180 graus, comprimento de fenda contínuo de 1 mm a 8 mm, inclinação da fenda de 
0 a 25°. Iluminação por lâmpada halógena, com potência mínima de 25W com controle de intensidade. Com campo de observação 
aproximado de 9 mm, 11,25 mm, 14,5 mm e 18 mm, seletor de ampliação de no mínimo 02 passos por rotação de lente objetiva. 
Deve possuir saída auxiliar para acoplamento de câmera digital e acompanhar: suporte para queixo, mesa elétrica, bastão de 
testes e suporte para tonômetro de aplanacao. A alimentação elétrica será definida pela entidade compradora. 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)

 Banqueta 2 350,00 700,00 

Característica Física Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 

REGULAGEM DE ALTURA POSSUI 

RODÍZIOS POSSUI 

ASSENTO GIRATÓRIO 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Cadeira 2 90,00 180,00 

Característica Física Especificação

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO 

RODÍZIOS NÃO POSSUI 

BRAÇOS NÃO POSSUI 

REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI 

ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Retinoscópio 1 2.930,00 2.930,00 

Característica Física Especificação

OUTROS (ESPECIFICAR) POSSUI 

Especificação Técnica
Deve possuir sistema de foco externo com rotação contínua, filtro polarizador linear cruzado, cartões de alvo magnéticos para 
retinoscopia dinâmica, focalização e rotação de 360ª da fenda. Iluminação 3.5v a bateria ou elétrica. Composto de: 01 cabeça de 
retinoscópio, 01 cabo recarregável, 01 carregador de mesa, 01 lâmpada 3.5v e 01 estojo de proteção. 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)

 Cadeira Otorrinológica 1 7.500,00 7.500,00 

Característica Física Especificação
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MOVIMENTO ELÉTRICO 

ENCOSTO REGULÁVEL 

APOIO CABEÇA REGULÁVEL 

MOVIMENTOS LATERAIS LIVRES 

ACIONAMENTO DA RESISTÊNCIA COMANDO LATERAL 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)

 Otoscópio 3 380,00 1.140,00 

Característica Física Especificação
COMPOSIÇÃO MÍNIMO DE 05 ESPÉCULOS REUSÁVEIS 

BATERIA CONVENCIONAL 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Suporte de Hamper 1 500,00 500,00 

Característica Física Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)

 Oftalmoscópio 1 790,00 790,00 

Característica Física Especificação
BATERIA CONVENCIONAL 

COMPOSIÇÃO MÍNIMO DE 3 ABERTURAS E 19 LENTES 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Armário Vitrine 1 1.100,00 1.100,00 

Característica Física Especificação
NÚMERO DE PORTAS 02 PORTAS 

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO 

LATERAIS DE VIDRO POSSUI 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Mesa de Exames 1 700,00 700,00 

Característica Física Especificação
POSIÇÃO DO LEITO FIXO 

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO 

ACESSÓRIO(S) SUPORTE PARA PAPEL 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Suporte de Soro 3 300,00 900,00 

Característica Física Especificação
TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL 

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Pupilômetro 1 1.035,00 1.035,00 

Característica Física Especificação

OUTROS (ESPECIFICAR) POSSUI 

Especificação Técnica
Pupilômetro com função para reiniciar o aparelho, BIN: Leitura Biocular ou monocular da pupila. TDIS: Distância de perto e longe 
(Cálculo automático da diferença), Guarda a última DP/DNP lida. Todas as funções aparecem na tela de cristal líquido do aparelho, 
abastecido por 4 pilhas alvcalinas tipo A4 Distância: 30 mm a infinito, Intervalos de distância: 30, 35, 40, 50, 65 cm, 1m, 2m e 
infinito. Biocular: de 44 a 83 mm +/- 0,5 mm 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Ar Condicionado 1 1.800,00 1.800,00 
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Característica Física Especificação
CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUs 

TIPO SPLIT 

FUNÇÃO QUENTE E FRIO 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Cadeira de Rodas Pediátrica 2 1.150,00 2.300,00 

Característica Física Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO 

BRAÇOS FIXO 

PÉS REMOVÍVEL 

ELEVAÇÃO DE PERNAS POSSUI 

SUPORTE DE SORO POSSUI 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Lanterna Clínica 2 60,00 120,00 

Característica Física Especificação

MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMÍNIO 

TIPO LED 

Especificação Técnica

Ambiente: Sala de Isolamento 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Cadeira 2 90,00 180,00 

Característica Física Especificação

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO 

RODÍZIOS NÃO POSSUI 

BRAÇOS NÃO POSSUI 

REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI 

ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)

 Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica 2 5.000,00 10.000,00 

Característica Física Especificação

APLICAÇÃO ADULTO 

RODÍZIOS POSSUI 

COLCHÃO HOSPITALAR MÍNIMO D 28 

MATERIAL DE CONFECÇÃO ESTRUTURA/LEITO EM CHAPA AÇO / FERRO PINTADO 

ACIONAMENTO POR MANIVELAS 03 

CABECEIRA / PESEIRA POLIURETANO / SIMILAR 

GRADES LATERAIS AÇO INOXIDÁVEL 

Especificação Técnica

Ambiente: Sala Coletiva de Observação de Pediatria 
Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)

 Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica 6 5.000,00 30.000,00 

Característica Física Especificação

APLICAÇÃO ADULTO 

RODÍZIOS POSSUI 

COLCHÃO HOSPITALAR MÍNIMO D 28 

MATERIAL DE CONFECÇÃO ESTRUTURA/LEITO EM CHAPA AÇO / FERRO PINTADO 

ACIONAMENTO POR MANIVELAS 03 

CABECEIRA / PESEIRA POLIURETANO / SIMILAR 

GRADES LATERAIS AÇO INOXIDÁVEL 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Poltrona Hospitalar 6 1.000,00 6.000,00 
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Característica Física Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO ARMAÇÃO BAIXA AÇO / FERRO PINTADO 

ASSENTO/ ENCOSTO ESTOFADO COURVIN 

DESCANSO PARA OS PÉS INTEGRADO 

CAPACIDADE ATÉ 120 KG 

RECLINAÇÃO ACIONAMENTO MANUAL 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Cadeira 6 90,00 540,00 

Característica Física Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO 

RODÍZIOS NÃO POSSUI 

BRAÇOS NÃO POSSUI 

REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI 

ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Berço Hospitalar com Grades 6 5.500,00 33.000,00 

Característica Física Especificação

RODÍZIOS POSSUI 

CABECEIRA / PESEIRA POLIURETANO / SIMILAR 

MOVIMENTO DE FAWLER 3 MANIVELAS 

COLCHÃO HOSPITALAR MÍNIMO D 28 

MATERIAL DE CONFECÇÃO ESTRUTURA/LEITO EM CHAPA AÇO / FERRO PINTADO 

GRADES LATERAIS AÇO INOXIDÁVEL 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Berço para Recém Nascido 6 900,00 5.400,00 

Característica Física Especificação
RODÍZIOS POSSUI 

CUNA ACRÍLICO 

ESTRUTURA AÇO / FERRO PINTADO 

PRATELEIRA POSSUI 

REGULAGEM NÃO POSSUI 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Suporte de Soro 6 300,00 1.800,00 

Característica Física Especificação

TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL 

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 

Especificação Técnica

Ambiente: Sala Coletiva de Observação de Adulto 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Suporte de Soro 20 300,00 6.000,00 

Característica Física Especificação

TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL 

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)

 Suporte de Soro 4 300,00 1.200,00 

Característica Física Especificação
TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL 

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 

Especificação Técnica
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Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Cadeira 6 90,00 540,00 

Característica Física Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO 

RODÍZIOS NÃO POSSUI 

BRAÇOS NÃO POSSUI 

REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI 

ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Poltrona Hospitalar 10 1.000,00 10.000,00 

Característica Física Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO ARMAÇÃO BAIXA AÇO / FERRO PINTADO 

ASSENTO/ ENCOSTO ESTOFADO COURVIN 

DESCANSO PARA OS PÉS INTEGRADO 

CAPACIDADE ATÉ 120 KG 

RECLINAÇÃO ACIONAMENTO MANUAL 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica 10 5.000,00 50.000,00 

Característica Física Especificação

APLICAÇÃO ADULTO 

RODÍZIOS POSSUI 

COLCHÃO HOSPITALAR MÍNIMO D 28 

MATERIAL DE CONFECÇÃO ESTRUTURA/LEITO EM CHAPA AÇO / FERRO PINTADO 

ACIONAMENTO POR MANIVELAS 03 

CABECEIRA / PESEIRA POLIURETANO / SIMILAR 

GRADES LATERAIS AÇO INOXIDÁVEL 

Especificação Técnica

Ambiente: Sala Média de Cirurgia ( geral ) 
Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)

 Mesa de Mayo 1 600,00 600,00 

Característica Física Especificação

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 

Especificação Técnica

Total
Qtd. Total Valor Total (R$)

240 512.129,00

UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL REGIONAL DE PARAISO DR ALFREDO O BARROS

Ambiente: Sala de Exames 
Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 DR - Aparelho de Radiodiagnóstico Fixo Digital 1 370.000,00 370.000,00 

Característica Física Especificação
OUTROS (ESPECIFICAR) NÃO POSSUI 

Especificação Técnica
Gerador microprocessado de alta frequência, potência nominal de pelo menos 50 KW, tensão variável de pelo menos 40 a 130 KV, 
com controle automático de exposição radiográfica (AEC). Corrente variável de pelo menos 500 mA, tempo mínimo de exposição: 
1ms a 4s, com mAs variável na faixa de 0,5 mAs a 500 mAs ou maior. Alimentação: 380/ 400 Volts trifásico - 60 Hz. Tubo de 
raios-x com foco fino de 0,6 mm, foco grosso de 1,2 mm, potência do tubo em foco fino / foco grosso de 30 / 50 KW 
aproximadamente. Capacidade térmica do anodo de 230KHU; Anodo de alta rotação de 150HZ e 9000RPM com interruptor de 
segurança térmica. Inserção de filtros adicionais de Cu. Estativa porta emissor, coluna com deslocamento longitudinal de 
aproximadamente 130 cm, rotação do tubo sobre eixo horizontal de +/-90 graus com travas em 0 graus , +/- 90 graus . 
Diafragma luminoso com colimação manual ou automática. Sistema de freios eletromagnéticos. Mesa Bucky com tampo flutuante 
montada no chão com acesso livre a o paciente por todos os lados, com dimensões de 235 x 80 cm aproximadamente, 
deslocamento longitudinal mínimo de 80cm e deslocamento lateral transversal de 20 cm aproximadamente, sistema de freios 
eletromagnéticos, grade antidifusora do Bucky, peso suportado de no mínimo 200 kg, porta detector com bandeja simetricamente 
posicionada embaixo da mesa e alcance longitudinal de 57.5cm. Bucky Mural deslocamento vertical referenciado no centro da 
grade entre 35 cm e 185 cm a partir do chão aproximadamente, dotado de sistema de freio mecânico ou eletromagnético. Grade 
antidifusora do Bucky tipo estacionária com cruz de localização / centralização impressa no tampo do bucky, configurável para 
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entrada de chassis pela direita e/ou esquerda. Distância foco-filme variável 115/150cm ou 180cm. Detector plano com dimensões 
aproximadamente 35 x 42 cm. Detector com fio ou sem fio (móvel), que possibilite exames na mesa, no bucky mural ou fora da 
mesa, maca e cadeira de rodas. Matriz ativa de aproximadamente 2800 x 2500 e 7 milhões de pixels, profundidade da imagem 
pós-processada de no mínimo 14 bits, tamanho máximo do pixel de 150 micrômetros. ESTAÇÃO DE TRABALHO CPU de alto 
desempenho com 01 monitor de alta resolução com no mínimo 18 polegadas, imagens radiográficas em formato DICOM 3.0, placa 
de rede tipo Ethernet, Software de aquisição e gerenciamento das imagens digitais. Memória RAM de 2GHZ. Armazenamento de 
pelo menos 1000 imagens no disco rígido. Possibilidade de harmonização de imagem. Funcionalidades DICOM Send e DICOM Print. 
Registro de paciente de forma automática e manual, gerenciamento dos dados e imagens do paciente. Aquisição e pós-
processamento: Seleção e pós-processamento de programa de órgão; Seleção de parâmetros do gerador, parametrização do pré-
processamento de imagens; Visualização de marcadores de imagem. Funções de processamento de imagens: rotação, inversão, 
zoom, janela, filtro, anotações. Documentação e arquivo, distribuição automática de dados configuráveis pelo usuário. 
Sistema/Software de compensação de densidades; Inversão positivo/negativo; Medidas de distância e ângulo; Anotações sobre a 
imagem; Colimação eletrônica. Acessórios: cinto de compressão para garantir paciente e alça superior para o posicionamento do 
paciente. 

Ambiente: Sala Média de Cirurgia ( geral ) 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Monitor Multiparâmetros 1 20.000,00 20.000,00 

Característica Física Especificação

PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI) POSSUI 

RESPIRAÇÃO POSSUI 

TEMPERATURA POSSUI 

TIPO DE MONITOR LCD 

TAMANHO DA TELA DE 10" A 12" 

ELETROCARDIOGRAMA (ECG) POSSUI 

OXIMETRIA (SPO2) POSSUI 

CAPNOGRAFIA (ETCO2) NÃO POSSUI 

PRESSÃO INVASIVA (PI) NÃO POSSUI 

DÉBITO CARDÍACO NÃO POSSUI 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)

 Ventilador Pulmonar Pressométrico 1 15.000,00 15.000,00 

Característica Física Especificação

ACESSÓRIO 1 POSSUI 

Especificação Técnica
Ventilador pulmonar pressométrico, controlado por microprocessador, para pacientes neonatais, pediátricos e adultos, indicado 
para unidades moveis e prontos socorros. Possui display LCD para visualização dos parâmetros, com operação por meio touch-
screen ou outra tecnologia. Possuir os seguintes modos ventilatórios: Ventilação Controlada a Volume, Ventilação de Pressão 
Controlada, Ventilação Limitada a Pressão, Ventilação de Pressão Contínua nas Vias Aéreas CPAP. Com pelo menos as 
configurações: FiO2: 50 a 70% (Através de Sistema Venturi), 21 a 100% (Através de Blender Externo);Tempo Inspiratório: 0,1 a 
10 seg; Relação I:E 1:99 a 5:1 (Invertido); Frequência do Ventilador 1-150 R.P.M; Volume Corrente 0 a 2,50 L; Pressão 
Inspiratória: 0 a 100 cmH2O; PEEP/CPAP 0 a 20 cm H2O (Válvula Externa); Fluxo Inspiratório: 0 a 60 lpm; Forma de Onda Fluxo: 
Quadrada; Válvula de Segurança Interna de Pressão Inspiratória Ajustada em 120 cmH2O; STAND BY para manter a programação 
sem ciclado; Válvula Reguladora de Pressão de Entrada de O2 incorporada ao equipamento. Fluxômetro de 0 a 15 lpm integrado 
ao equipamento; Garrafa de Aspiração com vácuo de 30 cmHg. Parâmetros de saída: Pressão da Via Aérea- 10 a 100 cmH2O; 
Tempo Inspiratório 0,1 - 10 segundos; Volume Corrente Inspirado 0 a 2,50 L; Fluxo Inspiratório 0 a 90 lpm; Frequência 1 a 150 
R.P.M. Alarmes: Pressão Inspiratória Máxima da Via Aérea. Pressão Inspiratória Mínima da Via Aérea; Alarme de Pressão Contínua; 
Alarme de Baixo Volume Tidal; Fonte de Alimentação de Gases (Ar-O2); Queda de Energia Elétrica; Baixa Carga de Bateria; 
Microprocessador. Acessórios: 1 Fluxômetro com umidificador;1 Válvula exalatória; 1 Circuito paciente PVC (não esterilizado);1 
Garrafa de Aspiração;1 Suporte de Fixação; 1 Mangueira O2; 1 Braço articulado c/3 segmentos; 1 Pedestal para uso ambulatorial 
com rodízios. Bateria interna recarregável 12V com duração de pelo menos 360 minutos. Alimentação elétrica 110/220V. 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)

 Bisturi Elétrico (a partir de 200 W) 1 20.000,00 20.000,00 

Característica Física Especificação

OUTROS (ESPECIFICAR) POSSUI 

Especificação Técnica
Bisturi Elétrico. Equipamento microprocessado utilizado para procedimentos cirúrgicos. Com potência de no mínimo 300 Watts, 
com no mínimo as funções: funções corte, 3 níveis de blend, coagulação e bipolar. Características para as potências das funções 
de no mínimo: Corte: Puro - 300w; Blend 1 - 250w; Blend 2 - 200w; Blend 3 - 150w; Coagulação: Spray - 120w; Bipolar - 70w, 
no mínimo. Display digital de fácil leitura; Painel à prova d''agua; Alarmes audiovisuais de segurança; acionamento de corte e 
coagulação por pedal ou caneta com comando manual; saída bipolar independente. Com duas saídas independentes para caneta 
de comando manual facilitando o trabalho de dois cirurgiões; compatível com sistema de gás argônio; Sistema de segurança; 
Possibilidade de controle da potência na caneta e/ou no pedal. Memorização de programações realizadas; indicação sonora da 
função acionada. Acompanhar o equipamento, no mínimo: 1 pedal duplo, 1 caneta padrão autoclavável; 1 caneta de comando 
manual reutilizável; 1 placa neutra permanente em inox; 1 cabo bipolar autoclavável; 1 cabo de força; 1 carro móvel para 
transporte; 1 conjunto com mínimo de 6 eletrodos; 1 pinça bipolar isolada tipo baioneta; 1 cabo de placa neutra dupla. 
Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Mesa Cirúrgica Elétrica 1 51.000,00 51.000,00 

Característica Física Especificação
OPCIONAIS (DESCREVER) NÃO POSSUI 

Especificação Técnica
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Mesa cirúrgica elétrica, radiotransparente, para procedimentos de alta complexidade. Características técnicas mínimas: Tipo de 
acionamento deverá ser elétrico por controle remoto para os seguintes movimentos: Regulagem de altura, Trendelemburg, reverso 
do Trendelemburg e lateralidade . Movimento longitudinal manual ou elétrico.; Além desses, deve permitir as seguintes posições: 
Renal; Semiflexão de perna e coxa; Flexão abdominal; Semissentado. Movimentos da mesa: Altura ajustável; Trendelemburg; 
Reverso do Trendelemburg; Lateral esquerda e direita; Movimento longitudinal do tampo para ambos os lados. Capacidade de 
peso: pacientes até 220 Kg, no mínimo; Material: Mesa: Tampo Radiotransparente, permitindo utilização do intensificador de 
imagem; Coluna e Base: devem ser constituídas de aço inoxidável; Base: deve ser provida de sistema de movimentação e fixação; 
Colchonete: deve ser translúcido, antiestático, leve e de fácil manipulação. Deve ser revestido de material impermeável e sem 
costuras. Acessórios Mínimos: 01 arco de narcose; 01 suporte para renal; 01 par de suportes de braço; 01par de porta-coxa; 01 
par de suportes laterais; 01 par de ombreiras; 01 jogo de colchonete impermeável e sem costura; 01 bandeja porta cassete; 01 
gaveta ginecológica, cabo de alimentação padrão ABNT. Bateria interna recarregável; Alimentação elétrica a ser definida pela 
entidade solicitante. 

Total
Qtd. Total Valor Total (R$)

5 476.000,00

UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL REGIONAL DE ARAPOEMA
Ambiente: Sala Média de Cirurgia ( geral ) 
Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)

 Ventilador Pulmonar Pressométrico 1 15.000,00 15.000,00 

Característica Física Especificação

ACESSÓRIO 1 POSSUI 

Especificação Técnica
Ventilador pulmonar pressométrico, controlado por microprocessador, para pacientes neonatais, pediátricos e adultos, indicado 
para unidades moveis e prontos socorros. Possui display LCD para visualização dos parâmetros, com operação por meio touch-
screen ou outra tecnologia. Possuir os seguintes modos ventilatórios: Ventilação Controlada a Volume, Ventilação de Pressão 
Controlada, Ventilação Limitada a Pressão, Ventilação de Pressão Contínua nas Vias Aéreas CPAP. Com pelo menos as 
configurações: FiO2: 50 a 70% (Através de Sistema Venturi), 21 a 100% (Através de Blender Externo);Tempo Inspiratório: 0,1 a 
10 seg; Relação I:E 1:99 a 5:1 (Invertido); Frequência do Ventilador 1-150 R.P.M; Volume Corrente 0 a 2,50 L; Pressão 
Inspiratória: 0 a 100 cmH2O; PEEP/CPAP 0 a 20 cm H2O (Válvula Externa); Fluxo Inspiratório: 0 a 60 lpm; Forma de Onda Fluxo: 
Quadrada; Válvula de Segurança Interna de Pressão Inspiratória Ajustada em 120 cmH2O; STAND BY para manter a programação 
sem ciclado; Válvula Reguladora de Pressão de Entrada de O2 incorporada ao equipamento. Fluxômetro de 0 a 15 lpm integrado 
ao equipamento; Garrafa de Aspiração com vácuo de 30 cmHg. Parâmetros de saída: Pressão da Via Aérea- 10 a 100 cmH2O; 
Tempo Inspiratório 0,1 - 10 segundos; Volume Corrente Inspirado 0 a 2,50 L; Fluxo Inspiratório 0 a 90 lpm; Frequência 1 a 150 
R.P.M. Alarmes: Pressão Inspiratória Máxima da Via Aérea. Pressão Inspiratória Mínima da Via Aérea; Alarme de Pressão Contínua; 
Alarme de Baixo Volume Tidal; Fonte de Alimentação de Gases (Ar-O2); Queda de Energia Elétrica; Baixa Carga de Bateria; 
Microprocessador. Acessórios: 1 Fluxômetro com umidificador;1 Válvula exalatória; 1 Circuito paciente PVC (não esterilizado);1 
Garrafa de Aspiração;1 Suporte de Fixação; 1 Mangueira O2; 1 Braço articulado c/3 segmentos; 1 Pedestal para uso ambulatorial 
com rodízios. Bateria interna recarregável 12V com duração de pelo menos 360 minutos. Alimentação elétrica 110/220V. 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)

 Bisturi Elétrico (a partir de 200 W) 1 20.000,00 20.000,00 

Característica Física Especificação

OUTROS (ESPECIFICAR) POSSUI 

Especificação Técnica
Bisturi Elétrico. Equipamento microprocessado utilizado para procedimentos cirúrgicos. Com potência de no mínimo 300 Watts, 
com no mínimo as funções: funções corte, 3 níveis de blend, coagulação e bipolar. Características para as potências das funções 
de no mínimo: Corte: Puro - 300w; Blend 1 - 250w; Blend 2 - 200w; Blend 3 - 150w; Coagulação: Spray - 120w; Bipolar - 70w, 
no mínimo. Display digital de fácil leitura; Painel à prova d''agua; Alarmes audiovisuais de segurança; acionamento de corte e 
coagulação por pedal ou caneta com comando manual; saída bipolar independente. Com duas saídas independentes para caneta 
de comando manual facilitando o trabalho de dois cirurgiões; compatível com sistema de gás argônio; Sistema de segurança; 
Possibilidade de controle da potência na caneta e/ou no pedal. Memorização de programações realizadas; indicação sonora da 
função acionada. Acompanhar o equipamento, no mínimo: 1 pedal duplo, 1 caneta padrão autoclavável; 1 caneta de comando 
manual reutilizável; 1 placa neutra permanente em inox; 1 cabo bipolar autoclavável; 1 cabo de força; 1 carro móvel para 
transporte; 1 conjunto com mínimo de 6 eletrodos; 1 pinça bipolar isolada tipo baioneta; 1 cabo de placa neutra dupla. 
Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. 

Total
Qtd. Total Valor Total (R$)

2 35.000,00

UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL REGIONAL DE GURUPI
Ambiente: Sala Média de Cirurgia ( geral ) 
Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)

 Sistema de Vídeo Laparoscopia/ Endoscopia Rígida 1 246.642,00 246.642,00 

Característica Física Especificação
OUTROS (ESPECIFICAR) POSSUI 

Especificação Técnica
Micro-câmera e Processador de imagens. Micro-câmera digital, sistema de cor NTSC com resolução mínima de 1920 x 1080, full 
HD. Com capacidade de registro de imagens com luminosidade mínima 03 lux, conexão compatível com óticas de diferentes 
fabricantes, função para ajuste de cor branca e conexões de saída de vídeo compatível com Full HD. Comprimento do cabo do 
cabeçote de no mínimo 3,0 metros e alimentação elétrica 127/220 Volts, 60 Hz. Fonte de iluminação LED ou Xenon com potência 
compatível para a aplicação conjunta com a câmera ofertada em procedimentos bariátricos, sendo que no caso de fonte Xenon, 
deverá ser fornecida com duas lâmpadas de reserva. Possuir controle de intensidade de luz, contador de horas com indicador de 
fim de vida útil da lâmpada. Deve acompanhar o equipamento uma lâmpada sobressalente de mesma potência. Alimentação 
elétrica 127/220 Volts, 60Hz. Monitor de Vídeo de LED de Grau Médico de no mínimo 24 polegadas, com resolução mínima de 
1920 x 1200 pixels, com sistema de cor PAL / NTSC e entrada de vídeo compatível com o processador de imagens. Alimentação 
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elétrica 127/220 Volts, 60 Hz. Insuflador de CO2 que permitir ajuste de fluxo de no mínimo 0 a 40 litros/minuto. Permitir ajuste de 
pressão contínuo de no mínimo 0 a 25 mmHg e com display que indique a reserva de gás no cilindro, pressão no paciente, fluxo de 
gás e volume de gás. Dotado de circuito de segurança interno para alta e baixa pressão do cilindro e de circuito de segurança para 
sobre pressão da cavidade abdominal com válvula de alívio e alarme sonoro e visual. Mangueira com filtro acoplável ao insuflador 
para insuflação de CO2 ao paciente e mangueira de conexão do insuflador para o cilindro de CO2. Alimentação elétrica 127/220 
Volts, 60 Hz. 02 cabos de fibra óptica de nó mínimo 2 metros compatíveis com a ótica e câmera, 02 camisas endoscópicas e 02 
trocartes compatíveis com os endoscópios rígidos. 02 Endoscópios rígido autoclavável, compatível com a imagem Full HD, visão 
foro obliqua de 30 graus, com sistema de lentes de bastão, transmissão de luz por fibra ótica incorporada, ocular grande angular, 
com diâmetro de 10 mm e comprimento mínimo de 31 cm. 02 Endoscópios rígido autoclavável, compatível com a imagem FullHD, 
visão de 0 graus, com sistema de lentes de bastão, transmissão de luz por fibra ótica incorporada, ocular grande angular, com 
diâmetro de 10 mm e comprimento mínimo de 31cm. Rack/Armário, torre, adequado para o correto armazenamento e 
movimentação dos equipamentos, com capacidade de armazenar os equipamentos e o cilindro de CO2 possuir porta frontal e 
traseira, rodízios emborrachados e com freios. Deve acompanhar as caixas de esterilização das óticas. 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Bisturi Elétrico (a partir de 200 W) 2 20.000,00 40.000,00 

Característica Física Especificação

OUTROS (ESPECIFICAR) POSSUI 

Especificação Técnica

Bisturi Elétrico. Equipamento microprocessado utilizado para procedimentos cirúrgicos. Com potência de no mínimo 300 Watts, 
com no mínimo as funções: funções corte, 3 níveis de blend, coagulação e bipolar. Características para as potências das funções 
de no mínimo: Corte: Puro - 300w; Blend 1 - 250w; Blend 2 - 200w; Blend 3 - 150w; Coagulação: Spray - 120w; Bipolar - 70w, 
no mínimo. Display digital de fácil leitura; Painel à prova d''agua; Alarmes audiovisuais de segurança; acionamento de corte e 
coagulação por pedal ou caneta com comando manual; saída bipolar independente. Com duas saídas independentes para caneta 
de comando manual facilitando o trabalho de dois cirurgiões; compatível com sistema de gás argônio; Sistema de segurança; 
Possibilidade de controle da potência na caneta e/ou no pedal. Memorização de programações realizadas; indicação sonora da 
função acionada. Acompanhar o equipamento, no mínimo: 1 pedal duplo, 1 caneta padrão autoclavável; 1 caneta de comando 
manual reutilizável; 1 placa neutra permanente em inox; 1 cabo bipolar autoclavável; 1 cabo de força; 1 carro móvel para 
transporte; 1 conjunto com mínimo de 6 eletrodos; 1 pinça bipolar isolada tipo baioneta; 1 cabo de placa neutra dupla. 
Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. 

Total
Qtd. Total Valor Total (R$)

3 286.642,00

UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL REGIONAL DE ARRAIAS
Ambiente: Sala Média de Cirurgia ( geral ) 
Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)

 Mesa de Mayo 3 600,00 1.800,00 

Característica Física Especificação

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Mesa Cirúrgica Elétrica 1 51.000,00 51.000,00 

Característica Física Especificação

OPCIONAIS (DESCREVER) NÃO POSSUI 

Especificação Técnica

Mesa cirúrgica elétrica, radiotransparente, para procedimentos de alta complexidade. Características técnicas mínimas: Tipo de 
acionamento deverá ser elétrico por controle remoto para os seguintes movimentos: Regulagem de altura, Trendelemburg, reverso 
do Trendelemburg e lateralidade . Movimento longitudinal manual ou elétrico.; Além desses, deve permitir as seguintes posições: 
Renal; Semiflexão de perna e coxa; Flexão abdominal; Semissentado. Movimentos da mesa: Altura ajustável; Trendelemburg; 
Reverso do Trendelemburg; Lateral esquerda e direita; Movimento longitudinal do tampo para ambos os lados. Capacidade de 
peso: pacientes até 220 Kg, no mínimo; Material: Mesa: Tampo Radiotransparente, permitindo utilização do intensificador de 
imagem; Coluna e Base: devem ser constituídas de aço inoxidável; Base: deve ser provida de sistema de movimentação e fixação; 
Colchonete: deve ser translúcido, antiestático, leve e de fácil manipulação. Deve ser revestido de material impermeável e sem 
costuras. Acessórios Mínimos: 01 arco de narcose; 01 suporte para renal; 01 par de suportes de braço; 01par de porta-coxa; 01 
par de suportes laterais; 01 par de ombreiras; 01 jogo de colchonete impermeável e sem costura; 01 bandeja porta cassete; 01 
gaveta ginecológica, cabo de alimentação padrão ABNT. Bateria interna recarregável; Alimentação elétrica a ser definida pela 
entidade solicitante. 

Total
Qtd. Total Valor Total (R$)

4 52.800,00

UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL REGIONAL TERTULIANO C LUSTOSA DE ARAGUACU

Ambiente: Sala de Exames e Admissão de Parturientes 
Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)

 Mesa Ginecológica Elétrica 1 11.000,00 11.000,00 

Característica Física Especificação
ACIONAMENTO ELÉTRICO SUBIDA, DESCIDA, ENCOSTO E PERNEIRA 

COMANDO PEDAL 

APOIO DE PERNAS E CALCANHEIRAS REGULÁVEIS POSSUI 

GAVETA AUXILIAR PARA COLETA DE MATERIAL POSSUI 

ACESSÓRIO(S) SUPORTE PARA PAPEL 
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CAPACIDADE DE 180 A 250 KG 

Especificação Técnica

Ambiente: Sala Média de Cirurgia ( geral ) 
Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Carro de Emergência 1 4.000,00 4.000,00 

Característica Física Especificação
CONFECÇÃO ESTRUTURA/ GABINETE AÇO PINTADO/ AÇO INÓX 

CILINDRO DE OXIGÊNIO NÃO POSSUI 

SUPORTE PARA CILINDRO POSSUI 

SUPORTE DE SORO POSSUI 

GAVETAS MÍNIMO DE 04 

SUPORTE PARA DESFIBRILADOR POSSUI 

TÁBUA DE MASSAGEM POSSUI 

RÉGUA DE TOMADAS POSSUI 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Aparelho de Anestesia 1 82.000,00 82.000,00 

Característica Física Especificação
OPCIONAIS (DESCREVER) POSSUI 

Especificação Técnica
Equipamento microprocessado para atender a pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbidos. Estrutura em material 
não oxidante, dotado de gavetas e rodízios com freios em pelo menos dois deles, mesa de trabalho e bandeja para apoio de 
monitores. Rotâmetro composto por fluxômetro com escalas para alto e baixo fluxo ou com monitoração digital com entrada para 
oxigênio - O2, ar comprimido e óxido nitroso - N2O. Válvulas para controle de fluxo e pressão com sistema de segurança para 
proteger o paciente de pressão e fluxos inadequados. Filtro totalmente autoclavável, canister para armazenagem de cal sodada, 
possibilidade de sistema de exaustão de gases. Válvula APL graduada. Vaporizador do tipo calibrado de engate rápido, permitir 
acoplamento de 2 vaporizadores e com sistema de segurança para o agente selecionado. Ventilador eletrônico microprocessado, 
com display LCD com tela colorida. Possuir pelo menos as modalidades ventilatórias: ventilação controlada a volume, ventilação 
controlada a pressão, ventilação intermitente mandatória sincronizada, ventilação por pressão de suporte, ventilação 
manual/espontânea. Possuir controle e ajuste para pelo menos os parâmetros: pressão máxima, volume corrente, frequência 
respiratória, fluxo e tempo inspiratório/expiratório; PEEP, pausa inspiratória - todos os controles devem possuir faixas de ajustes 
necessários para o atendimento de pacientes neonatais a obesos mórbidos -.Monitorização de pelo menos: volume corrente, 
volume minuto, FiO2, pressão de pico, média e PEEP. E monitorização gráfica de pressão x tempo, fluxo x tempo e loops de 
pressão x volume e fluxo x volume. Alarmes audiovisuais e configuráveis pelo operador. Bateria interna recarregável com 
autonomia de no mínimo 30 minutos. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 02 Vaporizadores calibrados de engate 
rápido, 02 circuitos pacientes completos adultos, 02 pediátricos e 02 neonatais com máscaras, fabricados em silicone autoclavável, 
bateria interna recarregável, mangueiras de extensão para ar comprimido, oxigênio e NO2, balão para ventilação e demais 
acessórios necessários para o pleno funcionamento do equipamento. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Foco Cirúrgico de Teto 1 66.000,00 66.000,00 

Característica Física Especificação

OUTROS (ESPECIFICAR) POSSUI 

Especificação Técnica
Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas e com lâmpadas LED branco e controle eletrônico de intensidade que atenda as 
especificações: Fixação ao teto através de haste central única e devem possuir braços articulados independentes para cada cúpula, 
que permita os movimentos de torção, flexão e rotação em torno da haste central; Pelo menos uma das cúpulas deverá ser 
provida de sistema que permita que a mesma fique a altura de 1 metro a partir do piso (altura da mesa cirúrgica) com o foco 
perpendicular à mesma (iluminação de cavidades); Para sustentação das cúpulas não deve ser empregado sistema de 
contrapesos, mas sim, sistema de freio adequado que permita que a cúpula fique estável na posição em que foi colocada; Sistema 
de suspensão leve, facilitando o movimento e fornecendo rápida estabilidade; Cada cúpula deverá ser dotada com sistema de 
iluminação por luz branca fria LED, fornecendo luz corrigida de cor próxima ao branco natural; Emprego de sistema de redução de 
sombra; Filtragem eficiente de raios infravermelhos e redução de radiação ultravioleta; O índice de reprodução de cores deve ser 
de 90 ou maior e temperatura de cor de 4200 K ou maior; As duas cúpulas deverão ter diâmetro não inferior a 500 mm. A 
intensidade luminosa de cada cúpula deverá ser igual ou maior do que 100.000 Lux, medidos a 1 (um) metro de distância. A 
iluminação do campo deve ser perfeita e isenta de sombras; Cada cúpula deve possuir sistema eletrônico de controle da 
intensidade luminosa disposto no próprio braço da cúpula com a utilização de teclado tipo membrana de fácil higienização e via 
manopla existente no centro da cúpula; Proteção do sistema eletrônico com fusível, substituível; Manopla de focalização facilmente 
retirável sem a utilização de ferramentas e autoclavável, permitindo ajuste pelo cirurgião durante o procedimento e através de 
painel eletrônico; Diâmetro de campo focal de 210 mm ou maior, para cada uma das cúpulas; As cúpulas devem ser providas de 
sistema de dissipação de calor voltada para fora do campo cirúrgico, impedindo aumento de temperatura sobre o cirurgião e 
paciente; Vida útil do sistema de iluminação LED de 30.000 horas ou maior. 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Mesa Cirúrgica Elétrica 1 51.000,00 51.000,00 

Característica Física Especificação
OPCIONAIS (DESCREVER) NÃO POSSUI 

Especificação Técnica
Mesa cirúrgica elétrica, radiotransparente, para procedimentos de alta complexidade. Características técnicas mínimas: Tipo de 
acionamento deverá ser elétrico por controle remoto para os seguintes movimentos: Regulagem de altura, Trendelemburg, reverso 
do Trendelemburg e lateralidade . Movimento longitudinal manual ou elétrico.; Além desses, deve permitir as seguintes posições: 
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Renal; Semiflexão de perna e coxa; Flexão abdominal; Semissentado. Movimentos da mesa: Altura ajustável; Trendelemburg; 
Reverso do Trendelemburg; Lateral esquerda e direita; Movimento longitudinal do tampo para ambos os lados. Capacidade de 
peso: pacientes até 220 Kg, no mínimo; Material: Mesa: Tampo Radiotransparente, permitindo utilização do intensificador de 
imagem; Coluna e Base: devem ser constituídas de aço inoxidável; Base: deve ser provida de sistema de movimentação e fixação; 
Colchonete: deve ser translúcido, antiestático, leve e de fácil manipulação. Deve ser revestido de material impermeável e sem 
costuras. Acessórios Mínimos: 01 arco de narcose; 01 suporte para renal; 01 par de suportes de braço; 01par de porta-coxa; 01 
par de suportes laterais; 01 par de ombreiras; 01 jogo de colchonete impermeável e sem costura; 01 bandeja porta cassete; 01 
gaveta ginecológica, cabo de alimentação padrão ABNT. Bateria interna recarregável; Alimentação elétrica a ser definida pela 
entidade solicitante. 

Total
Qtd. Total Valor Total (R$)

5 214.000,00

UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL REGIONAL DE GUARAI

Ambiente: Sala Média de Cirurgia ( geral ) 
Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Bisturi Elétrico (a partir de 200 W) 1 20.000,00 20.000,00 

Característica Física Especificação
OUTROS (ESPECIFICAR) POSSUI 

Especificação Técnica
Bisturi Elétrico. Equipamento microprocessado utilizado para procedimentos cirúrgicos. Com potência de no mínimo 300 Watts, 
com no mínimo as funções: funções corte, 3 níveis de blend, coagulação e bipolar. Características para as potências das funções 
de no mínimo: Corte: Puro - 300w; Blend 1 - 250w; Blend 2 - 200w; Blend 3 - 150w; Coagulação: Spray - 120w; Bipolar - 70w, 
no mínimo. Display digital de fácil leitura; Painel à prova d''agua; Alarmes audiovisuais de segurança; acionamento de corte e 
coagulação por pedal ou caneta com comando manual; saída bipolar independente. Com duas saídas independentes para caneta 
de comando manual facilitando o trabalho de dois cirurgiões; compatível com sistema de gás argônio; Sistema de segurança; 
Possibilidade de controle da potência na caneta e/ou no pedal. Memorização de programações realizadas; indicação sonora da 
função acionada. Acompanhar o equipamento, no mínimo: 1 pedal duplo, 1 caneta padrão autoclavável; 1 caneta de comando 
manual reutilizável; 1 placa neutra permanente em inox; 1 cabo bipolar autoclavável; 1 cabo de força; 1 carro móvel para 
transporte; 1 conjunto com mínimo de 6 eletrodos; 1 pinça bipolar isolada tipo baioneta; 1 cabo de placa neutra dupla. 
Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Monitor Multiparâmetros 1 20.000,00 20.000,00 

Característica Física Especificação

PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI) POSSUI 

RESPIRAÇÃO POSSUI 

TEMPERATURA POSSUI 

TIPO DE MONITOR LCD 

TAMANHO DA TELA DE 10" A 12" 

ELETROCARDIOGRAMA (ECG) POSSUI 

OXIMETRIA (SPO2) POSSUI 

CAPNOGRAFIA (ETCO2) NÃO POSSUI 

PRESSÃO INVASIVA (PI) NÃO POSSUI 

DÉBITO CARDÍACO NÃO POSSUI 

Especificação Técnica

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)

 Mesa Cirúrgica Elétrica 1 51.000,00 51.000,00 

Característica Física Especificação
OPCIONAIS (DESCREVER) NÃO POSSUI 

Especificação Técnica
Mesa cirúrgica elétrica, radiotransparente, para procedimentos de alta complexidade. Características técnicas mínimas: Tipo de 
acionamento deverá ser elétrico por controle remoto para os seguintes movimentos: Regulagem de altura, Trendelemburg, reverso 
do Trendelemburg e lateralidade . Movimento longitudinal manual ou elétrico.; Além desses, deve permitir as seguintes posições: 
Renal; Semiflexão de perna e coxa; Flexão abdominal; Semissentado. Movimentos da mesa: Altura ajustável; Trendelemburg; 
Reverso do Trendelemburg; Lateral esquerda e direita; Movimento longitudinal do tampo para ambos os lados. Capacidade de 
peso: pacientes até 220 Kg, no mínimo; Material: Mesa: Tampo Radiotransparente, permitindo utilização do intensificador de 
imagem; Coluna e Base: devem ser constituídas de aço inoxidável; Base: deve ser provida de sistema de movimentação e fixação; 
Colchonete: deve ser translúcido, antiestático, leve e de fácil manipulação. Deve ser revestido de material impermeável e sem 
costuras. Acessórios Mínimos: 01 arco de narcose; 01 suporte para renal; 01 par de suportes de braço; 01par de porta-coxa; 01 
par de suportes laterais; 01 par de ombreiras; 01 jogo de colchonete impermeável e sem costura; 01 bandeja porta cassete; 01 
gaveta ginecológica, cabo de alimentação padrão ABNT. Bateria interna recarregável; Alimentação elétrica a ser definida pela 
entidade solicitante. 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)

 Arco Cirúrgico 1 319.184,00 319.184,00 

Característica Física Especificação

OUTROS (ESPECIFICAR) NÃO POSSUI 

Especificação Técnica
Arco cirúrgico móvel com intensificador de imagens para aplicações em procedimentos ortopédicos e cirurgias gerais com as 
seguintes características mínimas: Intensificador de imagens, tamanho dos campos de 23 cm e de 15 cm de diâmetro; Sistema 
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CCD, de rotação motorizada e rotação de imagem sem radiação; Arco C com alcance de no mínimo 66 cm e movimentação 
angular de no mínimo 120 graus (+90º/-30º) em torno do paciente; distância foco-filme de no mínimo 98 cm; todos os 
movimentos do arco são contrabalançados e freados mecanicamente ou de forma magnética. Defletores de cabos em todas as 
rodas e controle motorizado de altura do arco (aproximadamente 45 cm de deslocamento vertical).O sistema digital de imagem 
pode ser escolhido livremente; Capacidade de armazenamento de no mínimo 5000 imagens; Processamento de imagens: Filtro 
recursivo ou somação para a redução de ruídos, filtro espacial para realce de borda, tabela de valores de cinza para realce de 
contraste; Monitores TFT com carro de transporte. Dados: Fluoroscopia: 40 kV - 110 kV; Fluoroscopia Pulsada: 40 kV - 110 kV; 
Radiografia digital: 40 kV - 110 kV; Exposição: 40 kV - 110 kV. Teclado alfanumérico com caracteres especiais. Dois monitores TFT 
de 19 polegadas com resolução de 1280 x 1024 pixels, para apresentação da imagem de referência e de fluoroscopia. Cabo de 
aterramento com comprimento de 5 m. Cobertura têxtil em duas partes, esterilizáveis, para o Intensificador de Imagens. 05 
Presilhas para fixação de cobertura esterilizável. Sistema de imagens online totalmente digital com capacidade de armazenamento 
de no mínimo 5000 imagens e processamento, armazenamento e arquivo de imagens em matriz de 1K. Modos de operação: 
Fluoroscopia com armazenamento da última imagem; Fluoroscopia pulsada com armazenamento da última imagem; Radiografia 
digital. Taxa de transferência: 6 quadros/segundo para armazenamento em HD. Processamento de imagem em matriz 1024 x 
1024: Filtro recursivo para supressão de ruidos; Filtro dependente de movimento para supressão de ruidos na imagem; Técnica de 
ajuste automático de janela; Filtros de frequencias espaciais para visualização com realce de bordas; Tabelas densitométricas para 
realce de contraste; Intensificação de contraste; Rotação da imagem, sem radiação; Inversão e reflexão de imagem; Visualização 
positivo/negativo; Diafragmas electronicos, horizontais e verticais; Zoom, Roam. Conexão USB: Para exportar imagens para flash-
drive no formato BMP ou JPEG. Unidade CD / R para leitura de imagens no formato DICOM-3. Visualização e deslocamento dos 
diafragmas em iris e de filtros semitransparentes com a LIH sem emissão de radiação. Memoria digital de imagem: Arquivo de no 
mínimo 5000 imagens; Matriz de armazenamento de 1.024 x 948 píxels (60 Hz); Função de proteção de imagens contra 
eliminação e gravação; Barra de visualização geral (8x1) para rápida orientação durante os procedimentos. 

Total
Qtd. Total Valor Total (R$)

4 410.184,00

QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS
QTD. TOTAL VALOR TOTAL (R$)

0,00

DADOS BANCÁRIOS
CÓDIGO BANCO
001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA NOME
036153 S.PUBLICO PALMAS

ENDEREÇO
103 NORTE,AV.LO 2 PLANO DIRETOR NORTE CEP:

DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA
Termo de Compromisso Atenção Básica ou Especializada - Termo de Compromisso - Atenção Especializada - Sesau-TO.pdf
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