
AL1

4

16 A

10 A

2.5

(666 W)

S

1 (Iluminação)

10 A

2.5

(1800 W)

T

2 (Tomadas)

16 A

4

(2128 W)

R

3 (Ar Cond. Sala Vermelha)

QD4

(4594 W)

AL1

35 16

125 A 125 A

35 16

(48000 W)

R+S+T

1 (Equipamento de Raio X)

QD3

(48000 W)

AL1

6

16 A

10 A

2.5

(612 W)

T

1 (Iluminação)

10 A

2.5

(1000 W)

T

2 (Tomadas)

10 A

4

(1247 W)

S

3 (Ar Cond. Sala de Espera)

16 A

4

(3160 W)

R

4 (Ar Cond. Sala de Raio X)

QD2

(6019 W)

AL1

6

16 A

10 A

2.5

(746 W)

S

1 (Iluminação)

10 A

2.5

(1000 W)

S

2 (Tomadas 1)

13 A

2.5

(2400 W)

S

3 (Tomadas 2)

10 A

4

(1247 W)

T

4 (Ar Cond. Sala de Espera)

16 A

4

(2128 W)

R

5 (Ar Cond. Necrotério)

QD1

(7521 W)

R

M
a
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m

S

P
r
e
t
o

T

V
e
r
m

e
l
h
o

N

A
z
u
l
 
c
l
a
r
o

Iluminação
666 W 1

    10 A

2.5

Ar Cond. Sala Vermelha  2128 W3

    16 A

4

Tomadas   1800 W 2

    10 A

2.5

QD4

Potência Instalada (W)

R   2128

S 666

T   1800

Total   4594

3#4(4)4 mm²

Conduto ø3/4"

 16 A

Verde

R

M
a
r
r
o
m

S

P
r
e
t
o

T

V
e
r
m

e
l
h
o

N

A
z
u
l
 
c
l
a
r
o

Equipamento de Raio X
 48000 W 1

   125 A

35

QD3

Potência Instalada (W)

R  16000

S  16000

T  16000

Total  48000

3#35(35)16 mm²

Conduto ø1 1/2"

125 A

Verde

R

M
a

r
r
o

m

S

P
r
e

t
o

T

V
e

r
m

e
l
h

o

N

A
z
u

l
 
c
l
a

r
o

Iluminação
   612 W 1

    10 A

2.5

Ar Cond. Sala de Espera
  1247 W3

    10 A

4

Tomadas   1000 W 2

    10 A

2.5

Ar Cond. Sala de Raio X  3160 W4

    16 A

4

QD2

Potência Instalada (W)

R   3160

S   1247

T   1612

Total   6019

3#6(6)6 mm²

Conduto ø3/4"

 16 A

Verde

R

M
a
r
r
o
m

S

P
r
e
t
o

T

V
e
r
m

e
l
h
o

N

A
z
u
l
 
c
l
a
r
o

Iluminação
   746 W 1

    10 A

2.5

Ar Cond. Sala de Espera
  1247 W4

    10 A

4

Tomadas 1   1000 W 2

    10 A

2.5

Ar Cond. Necrotério  2128 W5

    16 A

4

Tomadas 2   2400 W 3

    13 A

2.5

QD1

Potência Instalada (W)

R   2128

S   4146

T   1247

Total   7521

3#6(6)6 mm²

Conduto ø3/4"

 16 A

Verde

QD1

QD2

QD3

QD4

CX1

530x530x152

530x530x152

CX6

530x530x152

CX5

530x530x152

CX8

530x530x152

CX7

530x530x152

CX9

530x530x152

CX10

Q
D

1

6

ø

1
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"
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6 35
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35

QD3

16

QD2

6

QD4

4

QD1

6

Notas

Todas as seções dos condutos que não estão indicadas são de 2,5mm²

Todas as seções dos eletrodutos que não estão indicadas são de ø 3/4"

Todas as emendas deverão ser estanhadas e isoladas com fita isolante

alta fusão

Todas as potências estão indicadas no quadro de cargas

Legenda das indicações

530x530x152
Aço pintada - piso (ref Cemar) - 530x530x152 mm

CD Compacta dupla - sobrepor (Philips) - 26 W

ARC12000
Tomada - uso específico - Condicionador de ar Split 12000BTU

ARC22000
Tomada - uso específico - Condicionador de ar Split 22000BTU

ARC30000
Tomada - uso específico - Condicionador de ar Split 30000BTU

RX
Tomada - uso específico - Equipamento de Raio X

Lista de Materiais

Acessórios p/ eletrodutos

Bucha para eletroduto

1.1/4"
3 pç

Bujão de aço galvanizado

1.1/4''
1 pç

Caixa PVC

4x2" 43 pç

4x4"
1 pç

Caixa PVC octogonal

3x3"
29 pç

Contra-bucha para eletroduto

1.1/4"
3 pç

Curva 135° PVC rosca

1.1/4''
2 pç

Curva 90° PVC longa rosca

1.1/4"
6 pç

Luva PVC rosca

1"
17 pç

1.1/2"
1 pç

1.1/4"
4 pç

3/4"
28 pç

Acessórios uso geral

Arame aço galvanizado

14BWG 4.00 m

Bucha de nylon

S4
96 pç

S6
61 pç

Massa para calafetar

1 kg 1 kg

Parafuso cabeça quadrada

16x120mm
2 pç

Parafuso fenda galvan. cab. panela

2,9x25mm autoatarrachante

96 pç

4,2x32mm autoatarrachante

61 pç

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirelli  Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

16 mm² 63.70 m

2.5 mm² 674.13 m

35 mm² 254.60 m

4 mm² 445.60 m

6 mm² 718.90 m

Caixa de passagem - embutir

Aço pintada (ref Cemar)

530x530x152 mm
10 pç

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Interruptor 2 simples & paralela - 3 teclas 1 pç

Interruptor simples & paralelo - 2 teclas 1 pç

Interruptor simples - 1 tecla 6 pç

Interruptor simples - 2 teclas 2 pç

Interruptor simples - 3 teclas 1 pç

Placa p/ 1 função 30 pç

Placa p/ 2 funções 2 pç

Interruptor 1 tecla simples e tomada hexagonal (NBR14136) 2 pç

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A - Baixa 20 pç

Dispositivo de Proteção

Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN

125A
2 pç

16 A
3 pç

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN

10 A
8 pç

16 A
4 pç

Eletroduto PVC flexível

Eletroduto leve

1" 1.90 m

3/4" 200.00 m

Eletroduto PVC rosca

Braçadeira galvan. tipo cunha

1.1/2"
4 pç

2"
57 pç

3/4"
96 pç

Eletroduto, vara 3,0m

1.1/2" 5.10 m

1.1/4" 2.00 m

2" 58.60 m

3/4" 100.20 m

Luminária e acessórios

Luminária sobrepor p/ fluoresc. tubular

2x36 W
24 pç

Reator eletromagnético p/ fluorescente compacta

1x20 W
4 pç

Reator eletrônico p/ fluorescente tubular

2x36W
24 pç

Soquete

base G 13
96 pç

base G 24
4 pç

Spot

1 compacta 4 pç

Lâmpada fluorescente

Compacta reator não integrado - dupla

15 W
4 pç

Tubular comum - diam. 33mm

36 W
48 pç

Quadro distrib. plástico - embutir

Barr. trif., - DIN (Ref. Hager)

Cap. 12 disj. unip. - In Pente 63A 4 pç

E
l
é
t
r
i
c
a

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A - Média 6 pç

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A - Alta 4 pç

Tomada hexagonal (NBR 14136) 3P+T 10A 1 pç

Legenda

2

i

1 tecla simples & 1 tomada - 1,10m do piso

530x530x152

Caixa de passagem de embutir no piso

Entrada de serviço aérea

d

d

Interruptor 1 simples e 1 paralelo - 1,10m do piso

a

a

a

Interruptor 2 simples  e 1 paraleo - 1,10m do piso

e Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

g

g

Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso

o

o

o

Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso

l

26

CD

1

Luminária p/ fluor. compacta dupla - sobrepor teto

1

q

2x40

Luminária p/ lâmp. fluor. tubular - sobrepor

1

48000

ELG

Ponto 3F+N+T a 0,30m do piso

Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso

2
Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 0,30m do piso

2

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 1,10m do piso

ARC22000

2128

3 Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A  a 2,20m do piso

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V)
15 36

Iluminação (W)

100 600 1247 2128

Tomadas (W)
Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

1 Iluminação F+N B1 220 V 1 18 942 746 S 746 1.00 0.65 5.2 2.5 24.0 10.0

a 4 202 160 S 160 1.00 0.9 2.5 24.0

b 4 202 160 S 160 1.00 0.9 2.5 24.0

c 4 202 160 S 160 1.00 0.9 2.5 24.0

d 2 101 80 S 80 1.00 0.5 2.5 24.0

e 2 101 80 S 80 1.00 0.5 2.5 24.0

t 1 33 26 S 26 1.00 0.1 2.5 24.0

2 Tomadas 1 F+N+T B1 220 V 4 1 1111 1000 S 1000 1.00 0.65 5.4 2.5 24.0 10.0

3 Tomadas 2 F+N+T B1 220 V 4 2667 2400 S 2400 1.00 0.65 18.6 2.5 24.0 13.0

4
Ar Cond. Sala de Espera

F+N+T B1 220 V 1 1386 1247 T 1247 1.00 1.00 6.3 4 32.0 10.0

5 Ar Cond. Necrotério F+N+T B1 220 V 1 2364 2128 R 2128 1.00 0.65 16.5 4 32.0 16.0

TOTAL 1 18 4 5 1 1 8470 7521 R+S+T 2128 4146 1247

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V)
15 36

Iluminação (W)

100 1247 3160

Tomadas (W) Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

1
Iluminação

F+N B1 220 V 2 14 773 612 T 612 1.00 1.00 2.9 2.5 24.0 10.0

f 2 101 80 T 80 1.00 0.5 2.5 24.0

g 4 202 160 T 160 1.00 0.9 2.5 24.0

h 4 202 160 T 160 1.00 0.9 2.5 24.0

i 1 33 26 T 26 1.00 0.1 2.5 24.0

j 2 101 80 T 80 1.00 0.5 2.5 24.0

k 2 101 80 T 80 1.00 0.5 2.5 24.0

l 1 33 26 T 26 1.00 0.1 2.5 24.0

2 Tomadas F+N+T B1 220 V 10 1111 1000 T 1000 1.00 1.00 3.5 2.5 24.0 10.0

3
Ar Cond. Sala de Espera

F+N+T B1 220 V 1 1386 1247 S 1247 1.00 1.00 6.3 4 32.0 10.0

4 Ar Cond. Sala de Raio X F+N+T B1 220 V 1 3511 3160 R 3160 1.00 1.00 16.0 4 32.0 16.0

TOTAL 2 14 10 1 1 6781 6019 R+S+T 3160 1247 1612

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V)
15 36

Iluminação (W)

100 600 2128

Tomadas (W) Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

1
Iluminação

F+N B1 220 V 1 18 841 666 S 666 1.00 1.00 2.8 2.5 24.0 10.0

m 2 101 80 S 80 1.00 0.5 2.5 24.0

n 2 101 80 S 80 1.00 0.9 2.5 24.0

o 4 202 160 S 160 1.00 0.9 2.5 24.0

p
4 202 160 S 160 1.00 0.9 2.5 24.0

q
4 202 160 S 160 1.00 0.9 2.5 24.0

r 1 33 26 S 26 1.00 0.1 2.5 24.0

2 Tomadas F+N+T B1 220 V 6 2 2000 1800 T 1800 1.00 1.00 8.1 2.5 24.0 10.0

3 Ar Cond. Sala Vermelha F+N+T B1 220 V 1 2364 2128 R 2128 1.00 1.00 10.7 4 32.0 16.0

TOTAL 1 18 6 2 1 5205 4594 R+S+T 2128 666 1800

Tipo de carga Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Uso especifico
3.75 100 3.75

Iluminação e TUG´s (Clínicas e hospitais) 4.72 40 1.89

TOTAL 5.64

Tipo de carga Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Uso especifico
4.90 100 4.90

Iluminação e TUG´s (Clínicas e hospitais) 1.88 40 0.75

TOTAL 5.65

Tipo de carga Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Uso especifico
2.36 100 2.36

Iluminação e TUG´s (Clínicas e hospitais)
2.84 40 1.14

TOTAL 3.50

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V)
48000

Tomadas (W) Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

1
Equipamento de Raio X

3F+N+T B1 380 / 220 V 1 60000 48000 R+S+T 16000 16000 16000 1.00 1.00 90.9 35 110.0 125.0

TOTAL 1 60000 48000 R+S+T 16000 16000 16000

Tipo de carga
Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Uso especifico
60.00 100 60.00

TOTAL 60.00

Quadro de Cargas (QD1 - NECROTÉRIO)

Quadro de Demanda (QD1 - NECROTÉRIO)

Quadro de Cargas (QD2 - EDIFÍCIO RAIO X)

Quadro de Demanda (QD2 - EDIFÍCIO RAIO X)

Quadro de Cargas (QD4 - PRONTO SOCORRO)

Quadro de Demanda (QD4 - PRONTO SOCORRO)

Quadro de Cargas (QD3 - MÁQUINA DE RAIO X)

Quadro de Demanda (QD3 - RAIO X)
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